
Модель

Высокоскоростная 
краеобметочная (оверлок)  
машина с цилиндрической 
платформой и верхним 
продвижением ткани

Высокоскоростная 
краеобметочная (оверлок)  
машина с цилиндрической 
платформой

Высокоскоростная 
краеобметочная (оверлок)  
машина с верхним 
продвижением ткани / 
предохранительный стежок

Ультра-высокоскоростная 
краеобметочная 
(оверлок) машина / 
предохранительный стежок

Высокоскоростная 
краеобметочная 
(оверлок)  машина  с 
прямым приводом / 
предохранительный стежок

KST

KS

KT

L 

LD 

Краеобметочная (оверлок) 
швейная машина
700L 700LD 700KST 700KS 700KT

747           L       -        514   M    -    2       -      2                  4     /     VT    

Количество 
нитей

737  :   3T
747  :   4T
757  :   5T
767  :   6T

Тип зубчатой 
рейки

УстройствоШирина 
обметки

Расстояние 
между иглами

1 Ряд 
(стандарт)

1

2 Ряда
(стандарт)

2

3 Ряда 
(стандарт)

3

2 Ряда
 (специальный)

7

4 Ряда 
(стандарт)

4

3 Ряда
 (специальный)

8

5 Рядов 
(стандарт)

5

4 Ряда
 (специальный)

9

1 Ряд
 (специальный)

6

5 Рядов
 (специальный)

0

Тип шитья

505

504

503

514

516

644 
(514+401)

512

Швейная ткань / Верхний петлитель

Сверхлегкий материал

Средний материал

Тяжелый материал

Сверхтяжелый материал

Швейный материал / 
Мощность верхнего 
петлителя

F

M

H

X

L

10X10

7X7

6X6

5X5

4X4

FMHX L
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700L
700L

700LD
Ультра-высокоскоростная 
краеобметочная (оверлок)  
машина  с прямым 
приводом /
предохранительный 
стежок

Ультра-высокоскоростная 
краеобметочная (оверлок)  машина / 
предохранительный стежок 

Превосходная производительность исходит от 
постоянного совершенствования

SERIES
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В погоне за основными характеристиками 
контроля нитей и подачи ткани, обеспечивается 
идеальное качество шитья.

Система заправки нити полностью оптимизирована. 
Мы точно настроили каждую деталь по натяжению 
нити, что обеспечивает очень хороший контроль 
нити.  Зубчатая рейка,  лапка и обрезка ткани 
хорошо согласованы для оптимизированной подачи 
ткани. Что касается диапазона применимости типа 
материала, 700L имеет более полное соответствие 
спецификациям и обеспечивает удовлетворительное 
качество шва.

В  п о г о н е  з а  м е х а н и ч е с к о й  т о ч н о с т ь ю , 
обеспечивается стабильность при работе на 
высокой скорости.

Мы усовершенствовали процесс изготовления 
запасных частей. 
Точность, обработка поверхности, хонингование 
с микрообработкой и легкий вес деталей строго 
согласованы - это обеспечивает высокую скорость, 
стабильность, низкий уровень шума и вибрацию.

Более расширенный диапазон применения шитья.

В отношении толщины швейного материала - мы 
имеем полную спецификацию 
(включая калибровочный набор, ход верхнего 
петлителя, механическую синхронизацию) для 
удовлетворения требований клиента. 
Мы обеспечиваем хорошее качество шва при пошиве 
на сверхтонких и сверхтяжелых материалах.

Серия 700L 
Основываясь на технологии оверлока Siruba, мы значительно повысили 
производительность

Модернизированный дизайн с новой технологией 
обработки поверхности игловодителя и верхнего 
петлителя позволяет выполнять шитье без масленых 
пятен и его разбрызгивания - это значительно повысит 
качество шитья и эффективность работы, а также 
поможет снизить риск переделывания операции. 

Серия 700LX 
Обогатите свой швейный опыт с самой современной технологией сухой 
смазки от SiRUBA

Все спецификации серий 700L и 700LD доступны для 
серии 700LX 

● 737L-503M-3-04 → 737LX-503M-3-04 
● 747LD-514M-3-24/ECA →  747LX-514M-3-24/ECA
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700L/700LX Тип материала
DCX27

L M H

Обычный 
оверлочный шов

737L-503M-3-04 1 2 - 4 0.7-2 3.6 6 #11 7500

737L-504F-2-04 1 3 - 4 0.7-2 3.6 5 #11 7500

737L-504M-3-0□ 1 3 - 4,5 0.7-2 3.6 6 #11 7500

747L-512M-3-25 2 4 2 5 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747L-512M-3-34 2 4 3 4 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747L-514M-3-2□ 2 4 2 3,4,5 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747L-514H-3-28 2 4 2 8 0.7-2 3.6 4 #11 6500

757L-516L-2-24 2 5 2 4 0.7-2 3.6 5.5 #14 7500

757L-516L-2-35 2 5 3 5 0.7-2 3.6 5.5 #14 7500

757L-516M-3-35 2 5 3 5 0.7-2 3.6 5.5 #14 7500

757L-516M-3-55 2 5 5 5 0.7-2 3.6 5.5 #14 7500

767L-644M-3-324 3 6 3+2 4 0.7-2 3.6 5 #11 7000

767L-644M-3-524 3 6 5+2 4 0.7-2 3.6 5 #11 7000

Сверхтонкий 
материал с анти-

складкой

 747L-514F-3-23 2 4 2 3 0.7-2 3.6 5 #11 7500

 747L-514F-3-24 2 4 2 4 0.7-2 3.6 5 #11 7500

 757L-516F-2-34 2 5 3 4 0.7-2 3.6 5 #11 7500

Тонкая окантовка

737L-504F-2-02/GAL 1 3 - 2 0.7-2 3.6 5 #9 7500

737L-504F-2-15 1 3 - 1.5 0.7-2 3.6 5 #9 7500

737L-504M-2-15 1 3 - 1.5 0.7-2 3.6 6 #9 7500

Вставка ленты
747L-514M-3-24/TG 2 4 2 4 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747L-514M-3-25/TG 2 4 2 5 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

Слепой шов 737L-505F-2-04 1 3 - 4 0.7-2 3.6 5 #9 7500

Притачивание 
эластичной ленты

737L-504M-3-04/LFC-3 1 3 - 4 0.7-2 3.6 6 #11 6500

747L-514M-3-2□/LFC-3 2 4 2 4,5 0.7-2 3.6 5.5 #11 6500

747L-514M-3-2□/SMK 2 4 2 4,5 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

737L-504M-3-04/TR 1 3 - 4 0.7-2 3.6 6 #11 7500

Сборочный шов

747L-514M-8-24/GA 2 4 2 4 0.7-2 3.6 5.5 #11 7000

757L-516M-8-35/GA 2 5 3 5 0.7-2 3.6 5.5 #14 7000

757L-516M-8-55/GA 2 5 5 5 0.7-2 3.6 5.5 #14 7000

Ручная фиксация 
нити 

737L-504M-7-04/BK(BK-1) 1 3 - 4 0.7-2 3.6 6 #11 7500

747L-514M-7-2□/BK(BK-1) 2 4 2 3,4,5 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747L-514H-7-2□/BK(BK-1) 2 4 2 4,5 0.7-2 3.6 7 #16 7500

Полностью 
автоматический 
фиксация нити 

737L-504M-5-04/BKF 1 4 2 4 0.7-2 3.6 6 #11 7500

747L-514M-5-23/BKF 2 4 2 4 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

Оверлочный шов 
на объемном 

трикотаже

747L-514H-4-24 2 4 2 4 0.7-2 3.6 7 #16 6500

747L-514H-4-25 2 4 2 5 0.7-2 3.6 7 #16 6500

Предохранительный 
стежок для 

джинсовой ткани

757L-516H-3-5□ 2 5 5 5,6 0.7-2 3.6 7 #16 6000

757L-516X-3-5□ 2 5 5 5,6 0.7-2 3.6 7 #16 6000

Вставка тесьмы 
на объемном 

трикотаже

747L-514H-4-24/TG 2 4 2 4 0.7-2 3.6 7 #16 6500

747L-514H-4-25/TG 2 4 2 5 0.7-2 3.6 7 #16 6500
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700LD/DKLH1
700LX/DKLH1

Основываясь на богатом 
опыте серии 700QD, Siruba 
усовершенствовала технологию 
управления.

700L/700LX Тип материала
DCX27

L M H

Обметывание 
кармана

757L-516M-3-35/PS 2 5 3 5 0.7-2 3.6 5 #14 7000

757L-516M-3-55/PS 2 5 5 5 0.7-2 3.6 5 #14 7000

757L-401M-8-□0/TA 2 4 3,5 - 0.7-2 3.6 5 #14 7000

767L-644M-3-324/PS 2 6 3+2 4 0.7-2 3.6 5 #14 7000

767L-644M-3-524/PS 2 6 5+2 4 0.7-2 3.6 5 #14 7000

Шитье "Cпагетти" 737L-WR/LFC-3 1 3 - - 0.7-2 3.6 - #11 6000

Шитье застежки-
молнии 737L-504M-3-05/PZ 1 3 - 5 0.7-2 3.6 6 #14 7500

Окантовка края 
полотенца 757L-401M-6/TW 1 2 - - 0.7-2 3.6 5 #14 7500

Рекоммендуем обратиться к каталогу Siruba по информации о доп. устройствах.

Высокоскоростной серводвигатель 

Обладая достаточной мощностью, высокоскоростной 
серводвигатель реализует рабочую скорость в 7500 об 
/ мин. 
Высокая точность обеспечивает низкий уровень шума 
и нагрева.

Модульная конструкция контроллера с 
различными комбинациями всесторонне 
соответствует различным требованиям. 

Экономичный тип: энергосберегающий, имеющий 
приводное устройство ЕС - электрическая обрезка для 
ленты.
Многофункциональный тип: датчик проверяет край 
ткани для автоматического режима шитья. Также 
полуавтоматический или ручной режим может быть 
включен по требованию. 
Многофункциональный тип разделяется на 
пневматический и электрический тип. Клиенты могут 
выбрать подходящую спецификацию в соответствии с 
заводским оборудованием.

Новый датчик обнаружения ткани более 
чувствителен,точен и без слепых зон.

Маленький датчик установлен под швейной 
платформой и обнаруживает ткань в одном 
направлении.
Применяя различные виды шитья, нет необходимости 
регулировать положение.
Преодолевает проблемы сбоя при его блокировании 
пылью.
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700LD/700LX Набор продукции: устройства и комплекты 
управления для прямого привода

Примечание: набор для всасывания является стандартным аксессуаром для 
моделей с датчиками 700LD.

Код

Функциональный раздел
Подходящее 
устройство

Применимая 
модельВсасывающее 

устройство 3 в 1
Пневматический 

подъем лапки

Механический 
воздушный 

выключатель

TUA-31
V

Одиночный канал VT 
CT

700L /700LX
700LD / DKLH1-0TUA-32K V Двойной канал

Всасывающее устройство 3 в 1TUA-3X 

Примечание: ● Стандартный аксессуар   /   #  Дополнительный аксессуар
 
#1: BK321-4
#2: EC467-A

#4: 
 
#5: TUA-32K    Требуется воздушный компрессор.

Комплект 
управления с 

прямым приводом

Ус
тр

ой
ст

во
Функция

Список аксессуаров

Да
тч

ик

Пр
ед

ох
ра

ни
те

ль
ны

й 
ст

еж
ок

П
ан

ел
ь 

уп
ра

вл
ен

ия

Ру
чн

ой
 

вы
кл

ю
ча

те
ль

 
дл

я 
об

ре
зк

и

Вы
пу

ск
 н

ит
и

О
бр

ез
ка

 
ле

нт
ы

Всасывающий 
триммер

LE
D

 О
св

ещ
ен

ие

В
ер

ти
ка

ль
на

я 
пе

да
ль

Ав
то

по
дъ

ем
 л

ап
ки

Вс
ас

ы
ва

ю
щ

ий
 

ко
мп

ле
кт

Бо
ко

ва
я 

об
ре

зк
а

Го
ри

зо
нт

ал
ьн

ая
 

об
ре

зк
а

DKLH1-0
Экономичный тип 

(объем х 2)

Обычное шитье ●
VT Всасывающее устройство 

обрезки нити ● ● #5 #4
#5

CT Всасывающее устройство 
обрезки нити ● ● #5 #4

#5

AC Пневматический тип 
обрезки ленты ● ● ●

DKLH1-1 

Многофункциональный 
пневматический тип 

(объем х 5)

ECA Пневматический тип 
обрезки ленты ● ● ● ● ● ● #2 ● ●

VTE Всасывающее устройство 
обрезки нити ● ● ● #1 ● ● #2 ● ●

VTA Всасывающее устройство 
обрезки нити ● ● ● #1 ● ● #2 ● ●

CTE Всасывающее устройство 
обрезки нити ● ● ● #1 ● ● #2 ● ●

UC/
SD

Верхние и нижние края без 
складок ● ● ● ● #2 ● ●

BKT Фиксация конца нити ● ● ● ● ● ● ● #2 ● ●

DKLH1-2 

Многофункциональный 
электрический тип 

(объем х 5)

ECB Электрический тип 
обрезки ленты ● ● ● ● ●

Solenoid
Type

● #2 ●
Solenoid
Type

#3

VTE Всасывающее устройство 
обрезки нити ● ● ● #1 ● ● #2 ●

Solenoid
Type

●
CTE Всасывающее устройство 

обрезки нити ● ● ● #1 ● ● #2 ●
Solenoid
Type

●

1. ECB-A    Тип смешанного воздуха (контроль времени всасывания) 
2. TUD-2    Исключительно электрический тип (Всасывающий двигатель  
                   + задний и передний всасывающий комплект)

1. TUA-31  Требуется воздушный компрессор. 
2. TUD-2    Управляемый бесщеточным мотором

#3: 
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CTE
VTA
VTE

ECA
ECB

UC

BKT
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ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ 
МАТЕРИАЛА БЕЗ СКЛАДОК.UC

Пневматическое устройство решает проблему 
материала с вьющейся кромкой.
Перед входом в прижимную лапку, край ткани 
выпремляется воздуховым потоком. Применимо 
для верхнего и нижнего скручивания кромки ткани 
и для всех видов фигурного края - это значительно 
повышает эффективность шитья.

VTE
Всасывающая цепная обрезка 
(с энергосберегающим устройством с сенсорным управлением)

Электрический сенсор (датчик) проверяет край ткани. Это cэкономит энергопотребление воздушной 
компрессорной системы, а также расход ниток. 
1. Использование вертикального всасывающее устройства повышает эффективность шитья для легких 
материалов, таких как нижнее белье или нечасто используемый трикотаж. 
2. Конструкция всасывающего отверстия ножа ускоряет процесс обрезки. 
3. Профессиональная компьютерная система без ошибки обрезки дает возможность легко выполнять стежки и 
обрезку для таких специальных тканей, как сетчатая ткань, мерсеризованный хлопок и т. д.   
4. Функции с автоматической остановкой шитья после обрезки и без ткани могут сохранить стежки. 
5.  VTA нож управляется воздушным цилиндром, который сокращает время хода ножа и увеличивает срок 
службы.

плоский тип боковой типCTE VTA

ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К А Я  О Б Р ЕЗ К А 
ЛЕНТЫ / НИТИ
ECB + ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 
ВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА 
ЛЕНТЫ / НИТИ ECB

ECB-A
ECA

Новый датчик повышает производительность. ECA - пневматический тип, ECB - электрический тип, 
совместимый с отсеком для всасывания воздуха, что делает работу более плавной. 
1. Ручной, полуавтоматический и полностью автоматический режимы работы. На голове машины 
имеются переключатели для изменения режима, а также режим можно отрегулировать с панели 
управления. 
2. Защитное устройство исправления ошибок: рядом с ножом установлен один датчик. Если датчик заблокирован, 
нож отключается во избежание обрезания ткани, а также предотвращает неправильную обрезку ткани. 
3. Компенсирующая кнопка  для ручной обрезки: если нить не обрезается во время операции, операцию обрезки 
можно произвести вручную с помощью кнопки. 
4.В ручном режиме обрезать нить можно надавив педаль до конца назад. 
5. С помощью профессионального компьютерного контроля безошибочной обрезки, стежки и отделка на 
специальных тканях (сетчатая ткань, мерсеризованный хлопок) выполняются легко.

Контролирование сгиба происходит в 
горизонтальном положение (подача 
ленты и обрезка). Спецификация 
стандартной ленты: ширина ленты 36 
мм, ширина отделки 18 мм.

Крепление ленты на задней 
стороне горловины футболки.SD

Это усовершенствованная функция 
ECA. Эффективность шитья стала 
выше. Специальный канал всасывания 
игольной пластины предназначен для 
поворота конца нити вниз. Он оттягивает 
цепь назад.  Длина фиксации нити, 
направленной назад, около 3 см.

Упрощенная автоматическая 
фиксация нитиBKT

37



737KST-505F-2-04              1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

-

-

-

2

2

4

3,4,5

3,4,5

3,4,5

3,4,5

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.5~6

0.5~6

0.5~8

0.5~6

0.5~8

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

5

5

6

5

6

#9

#11

#11

#11

#11

6300

6300

6000

6300

6000

737KST-504M-3-0              

737KST-504H-3-0              

747KST-514M-3-2              

747KST-514H-3-2              

подшивание нижнего 
края слепым швом

обычный шов

700KST
mm DCX27

选购配件
  OPTIONAL

DEVICE

VT 
RLK-□

Серии 700KS/KST
Особенности

Высокоскоростная краеобметочная 
(оверлок)  машина с цилиндрической 
платформой

С учетом успешности  серии 700K, мы разработали механизм с цилиндрической платформой для расширения 
серии 700К до 700KS. Более того, с новым механизмом верхнего продвижения ткани и независимым 
приводом,серия 700К расширилась до 700KST.
Окружность цилиндрической платформы: 148 мм
Регулировка длины стежка: кнопка
‧ Дифференциальная регулировка коэффициента подачи: рычажной тип
‧ Смазка: полностью автоматическая

1

1

1

2

2

3

3

3

4

4

-

-

-

2

2

4

3,4,5

3,4,5

3,4,5

3,4,5

3.8

3.8

3.8

3.8

3.8

5

5

6

5

6

#9

#11

#11

#11

#11

6500

6500

6300

6500

6300

700KS   

700KST   

737KS-505F-2-04              

737KS-504M-3-0              

737KS-505F-2-04/ESK

737KS-504H-3-0              

747KS-514M-3-2              

747KS-514H-3-2              

подшивание 
нижнего края 
слепым швом

 обычный шов

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

700KS
DCX27

选购配件
  OPTIONAL

DEVICE

VT 
LFD6K-□ 

RLK-□

Высокоскоростная краеобметочная (оверлок) 
машина с цилиндрической платформой и 
верхним продвижением ткани
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Специальное приложение на выбор

ESK

ESS

При операции подгибания среза со слепым швом, ESK 
предотвращает пропуск или смещение стежка на поперечных 
участках шва. В полный комплект входит серводвигатель с 
прямым приводом, VT триммер для всасывания с боковой части, 
набор для всасывания TUA, автоподъемник лапки.

Электрическая направляющая

Электрическая направляющая 
(с функцией автоматического подъема)

KCL RSK

СЕРИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГОРЛОВИНЫ 
В КРУГОВУЮ

ACS

Сокращение времени насадки материала на 90%  
на основе пневматической направляющей ленты и 
набора трубчатых роликов для растяжки 
изделия с расширенной функцией 
автоматического выравнивания ленты и 
автоматического позиционирования шва.

ACS  Пневматическая направляющая 
и  н а б о р  т р у б ч а т ы х  р о л и к о в 
д л я  р а с т я ж к и  и з д е л и я  ( с 
ф у н к ц и е й  а в т о м а т и ч е с к о г о 
позиционирования)Пневматический направляющий набор удерживает 

правую и левую сторону шейной ленты. При наличии 
набора трубчатых роликов для растяжки изделия, 
воротниковая лента может стабильно двигаться 
вперед, поэтому операторы могут 
сосредоточиться на контроле ткани, что 
повысит эффективность работы и понизет 
сложность шитья.

KCL
RSK

Пневматическая направляющая 
и набор трубчатых роликов для 
растяжки изделия

39



ПОДАЧА ЛЕНТЫ / ОБРЕЗКА

3 режима работы: автоматический, ручной и тестовый. Авто / Ручная  секции меняются с помощью индикации  LED 
лампы. 
Точная подача и единица установки длины указываются в ММ. 
Регулируемая подача вперед, задержка, обратный ход и прямая подача с обратной функцией. 
Компенсация скорости с 10 значениями по умолчанию для выбора. 
Для разных ситуаций шитья -  активная подача может применяться с движением вперед / назад при шитье. Если 
операция шитья не удалась, автоматический / ручной возврат к первому разделу программы шитья. 
Функция воздушной подачи ленты.

●

●

●

●

●

●

НАСТРОЙКИ/ПАМЯТЬ

Память набора программ шитья:10 наборов
Раздел  программ: 18 разделов
LCD панель показывает статус настроек, код ошибки и операцию действия.

LFD6K М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н о е 
компьютеризированное автоматическое 
вшивание эластичной ленты 
(применимо для серии 700KS)

Функция опускания прижимной лапки: когда прижимная лапка поднимается, 
нижний транспортер опускается, обеспечивая бесперебойную подачу 
ленты. 
Серводвигатель с прямым приводом: электрическая интеграция реализует 
точные последовательные движения. 
Сенсорная панель: графический интерфейс пользователя прост в 
настройке. Новый добавленный режим тестирования прост для новичка.

Для пришивания эластичной ленты к небольшим отверстиям купальников 
для плавания, леотардов или трусов,и т. д. 
С помощью компьютерного управления, с автоматической обрезкой и 
автоматической подачей ленты, шитье эластичной ленты можно выполнять 
с  мульти-секционным натяжением и длинной, со следующими функциями:

Выдувание
воздуха
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

Освобождение нити                           
Энергосберегающее всасывающее устройство:  Начало/Конец времени 
всасывания воздуха регулируется. (с помощью подсчета стежков). 
Автоматический подъем прижимной лапки осуществляется нажатием педали 
назад.

LFD6 спецификация
Запрограммированная память 10 комплектов

Разделы каждой программы 18 разделов

Длина подачи ленты на шов 0.2mm-6.5mm

Максимальная скорость (длина стежка 5 мм) 4200 R.P.M

Коды (синхронизатор) 48-pulse

Двигатель для подачи ленты п я т и ф а з н ы й  ш а го в ы й 
двигатель

Мощность AC 110~220 V

Опционально
Код Описание Примечание

LF-D6 Короткий ролик: для ленты шириной меньше 16 мм Стандартный

LF-D6A Длинный ролик: для ленты шириной 16мм -50мм Стандартный

LFA
Электрическое устройство подачи ленты
(Voltage  110~ 220V)

Опционно

LF290-A□ Распределитель запутанной ленты
□=Voltage  LFR-1: 110V, LFR-2: 220V)

Опционно

VT * Вертикальная пневматическая цепная обрезка Стандартный

TU* Всасывающее устройство Стандартный

TSA-400 Серводвигатель со встроенным синхронизатором Опционно

*Стандартные устройства не упоминаются в названии модели.

LFA

LF290

Встроенный
локатор

▼ П р и м е н и м о  к  т и п у  без 
прямого привода

41



RLK1 RLK2 RLK3 RLK3P
Рекомендованный набор ‧ 
TUA-38S(ST)
‧ DKH201ADE-A
‧ 700KS-T1-P

TUA-□□
Воздушное всасывающее устройство

Открытый стол, специально используемый для всасывающего комплекта

Переднее / Заднее 
всасывание

Подъемник 
прижимной лапки

Механический 
воздушный 

выключатель

Электромагнитный 
воздушный 

выключатель
Предназначение

TUA-37S V Одиночный канал 700KS/ KST
(Hohsing GD-40)

TUA-38S V V Двойной канал 700KS
(Hohsing GD-40)

TUA-38ST V
V 

Большой цилиндр
Двойной канал 700KST

(Hohsing GD-40)

TUA-39S V Одиночный канал 700KS/ KST

TUA-40S V V Двойной канал 700KS

TUA-40ST V
V 

Большой цилиндр
Двойной канал 700KST

TUA-41S V V Двойной канал 700KS/ESK
(Hohsing i60)

TUA-41ST V
V 

Большой цилиндр
Двойной канал 700KST/RSK

(Hohsing i60)

Набор трубчатых роликов для растяжки изделия
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Серии 700KT
Особенности

Сверхтяжелая ткань

Пришивание ленты

Сверхтяжелая ткань

Пришивание ленты

Сборка с помощью 
эластичной тесьмы/Сборка

Обычное шитье

747KT-514H-4-2□            

757KT-516M-3-3□           
757KT-516M-3-5□              

757KT-516H-3-5□              

757KT-516X-3-5□              

700KT
737KT-504M-3-0□            

747KT-514M-3-2□            

747KT-514H-3-2□              

mm

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

4

4

5

5

5

5

-

2

2

2

3

5

5

5

4,5

3,4,5

3,4,5

3,4,5

,4,5

5,6

5,6

6,7

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

0.7~2.0

1~6

1~6

1~8

1~8

1~6

1~6

1~7

1~7

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

5

5

6

6

6

6

7

8

#9

#11

#11

#11

#14

#14

#21

#21

7000

6700

6300

6300

6700

6700

6300

5500

VT

VT

VT,GA

VT

CT

CT

CT,GA

CT

- Высокоскоростная краеобметочная 
( о в е р л о к )   м а ш и н а  с  в е р х н и м 
продвижением ткани

С учетом успешности  серии 700K, мы разрабатали серию с новым механизмом верхнего двигателя ткани и независимым 
приводом,серия 700К расширилась до 700KST. 

● Регулировка длины стежка: кнопка
● Дифференциальная регулировка коэффициента подачи: рычажной тип
● Смазка: полностью автоматическая

700KT   

DCX27

选购配件
  OPTIONAL

DEVICE
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747           K       -        514   M         2    -    2          4     /    VT  /  DKK   

Серводвигатель прямого привода

Энергосберегающий позиционер 
иглы

Количество 
нитей

Обрезка с сенсорным 
управлением

DKKU1-0

DKKU1-1

Высокоскоростная 
краеобметочная 
(оверлок) швейная 
машина базового типа/ 
предохранительный 
стежок 

Мехатронная экономичного 
типа краеобметочная 
(оверлок) швейная машина 
/ предохранительный 
стежок 

Мехатронная 
сенсорного типа 
краеобметочная (оверлок) 
швейная машина / 
предохранительный 
стежок 

K

737  :   3T
747  :   4T
757  :   5T
767  :   6T

Qe

QD

Тип зубчатой 
рейки

700K 700QD 700Qe

Краеобметочная (оверлок) 
швейная машина

Модель

Устройство

Ширина 
обметки

Расстояние 
между иглами

Тип шитья

505

504

503

514

516

644 
(514+401)

512

Швейная ткань / Верхний петлитель

Сверхлегкий материал

Средний материал

Тяжелый материал

Сверхтяжелый материал

Легкий материал

F

M

H

X

L
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Особенности
1. Мощный и одновременно энергосберегающий.
2. Низкая температура нагревания и безопасность с хорошей изоляцией.
3. Совместим с 700K в спецификациях и аксессуарах.

700K/DKKU1 
Краеобметочная (оверлок) машина с 
серводвигателем прямого привода

Низкая температура нагрева

Энергосбережение

Хорошая изоляция

Серводвигатель 
прямого привода Устройство Сенсорная 

обрезка
Подъемник 

прижимной лапки

Воздушный 
всасывающее 

устройство

Панель
управления

Игольная 
пластина

DKKU1-0 Совместимое 
устройство 700К

Опционное 
устройство TUA-

32K

Опционное 
устройство  

TUA-31, 32K
Стандарт

DKKU1-1
ECA-U Пневматический Пневматический

Включено V УдлиненнаяECB-U Электрический Электрический

VTE-U Всасывающий 
триммер Пневматический
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Активная система смазки
На игловодителе  и верхних петлителях применяются система активной подачи 
масла и полностью герметичная вакуумная система возврата масла. Новая 
система превосходит традиционную подачу масла канатного и капельного типа.

Запатентованный механизм зубчатой рейки с защитой от утечки масла.
Добавлен новый двойной очиститель , чтобы поддержать оригинальный очиститель.  
Улучшена маслоустойчивая функция.

Механизм прямого привода подачи
Механизм прямого привода предотвращает чрезмерную дифференциальную подачу. Не нужно 
регулировать коэффициент подачи зубчатой рейки. 

Новый механизм обрезки ткани.
Низкоосевой держатель ножа предотвращает скатывание ткани после обрезки.

Механизм игловодителя герметичного типа с прямым приводом
- Отсутствие пыли и разбрызгивания масла обусловлено полностью герметичной конструкцией секции 
игловодителя.
- Система игловодителя с прямым приводом обеспечивает высокую скорость и долговечность. 
Отсутствие потерь при движении игловодителя.

Серии 700K
Особенности
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Серии 700K
Особенности

Запатентованное встроенное освещение (опционально)
- Встроенный дизайн LED освещения удобен для продевания нити и для обзора швейного 
пространства.

Зубчатая рейка для сверхлегких материалов (опция)
например: D201 (стандарт): расстояние между зубчиками 1,6 мм; D201A (на выбор): расстояние между 
зубчиками 0,8 мм; D201B (на выбор): расстояние между зубчиками 1.0мм

Дополнительные пальцы прижимной лапки для лучшей производительности шитья: 
короткий палец для тяжелой ткани, длинный палец для легкой ткани.

Более удобные функции:
- Регулировка высоты игольной планки без открывания машины.
- Механизм точной настройки нижнего держателя петлителя.
- Механизм точной настройки цепного стежка: откройте заднюю крышку, чтобы легко отрегулировать 
длину стежка.
- Канавка под резьбу игольной пластины приводит к идеальной петле.
- Область шитья высотой 5 см обеспечивает лучшее движение ткани.
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K1 Remark

737K-504M2-04 1 3  -         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

737K-504F1-04 1 3  -         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

737K-503M2-04 1 3  -          4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7500            A

737K-504M3-04 1 3  -         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7500            B

737K-504M3-05 1 3  -         5         0.7 -2 3.6 6          DCX27#11       7500            B

747K-514M2-24 2 4  2         4         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11        7500            C 

747K-514M2-25 2 4  2         5         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11        7500            C

747K-512M1-25 2 4  2         5         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11        7500            D

747K-512M1-34 2 4  3         4         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11        7500            D

747K-514F1-24 2 4  2         4         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11  7500

747K-514M4-23 2 4 2         3         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

757K-516M2-35 2 5 3         5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

757K-516M2-55 2 5 5         5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

747K-514M2-28 2 4  2        8         0.7 -2 3.6 4 DCX27#11  7500             

757K-516L1-24 2 5  2         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

757K-516L1-35 2 5  3         5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

767K-516M2-324 3 6  3+2         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7000            E

767K-516M2-524 3 6  5+2         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7000            E

737Qe-504M2-04 1 3  -         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

737Qe-504F1-04 1 3  -         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

737Qe-504M3-04 1 3  -         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7500            B  

737Qe-504M3-05 1 3  -         5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7500            B

747Qe-514M2-24 2 4  2         4         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11        7500            C

747Qe-514M2-25 2 4  2         5         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11        7500            C

747Qe-512M1-25 2 4  2         5         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11        7500            D

747Qe-512M1-34 2 4  3         4         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#11        7500            D

747Qe-514F1-24 2 4  2         4         .7 -2 3.6 5.5 DCX27#11  7500

747Qe-514M4-23 2 4 2         3        0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

747Qe-514M2-28 2 4  2         8         0.7 -2 3.6 4 DCX27#11   7500           

757Qe-516L1-24 2 5  2         4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500
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757Qe-516L1-35 2 5  3         5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

 Обычное шитье  
Для обычного шитья на легком и среднем 
материале 

A: Верхний петлитель - слепой петлитель
B: Зубчатая рейка с одним рядом
C: Для обычного шитья на легком и среднем материале 
D: Для обычного шитья на легком и среднем материале ( 
516 тип шитья) 
E: Для обычного шитья на легком и среднем материале.
Особенно подходит для небольших производственных 
цехов и ателье. Вариация пяти разных типов шитья путем 
изменения количества игл и петлителей.

Примечание 

Устройства на выбор

VT , CSA , CSB , TUB

Remark

757Qe-516M2-35 2 5 3         5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

757Qe-516M2-55 2 5 5         5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

767Qe-516M2-324 3 6  3+2        4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7000            E

767Qe-516M2-524 3 6  5+2        4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7000            E

737K-504M3-04 747K-514M2-24 757K-516M2-35 767K-516M2-324

504 514 512 516 401+514
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737K-504F1-15 1 3  -        1.5         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#9         7500            B 

737Qe-504F1-15 1 3  -        1.5         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#9         7500            B 

K2
737K-504F2-02/GAL 1 3  -        2         0.7 -2 3.6 5.5          DCX27#9        7500            A            

737Qe-504F2-02/GAL 1 3  -        2         0.7 -2 3.6 5.5          DCX27#9       7500             A     

737K-504M1-15 1 3  -        1.5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#9         7500            C 

737Qe-504M1-15 1 3  -        1.5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#9         7500            C 

Устройства на выбор

VT , CSA , CSB , TUB

Примечание 

Тонкая окантовка  
A. Для тонкой окантовки на очень легкой трикотажной ткани. Прижимная лапка с функцией мелкой складки. 
    (окантовка воланов)
Например: платок и платье ... и т. д.
B. Для тонкой окантовки на очень легкой трикотажной ткани. Прижимная лапка с функцией мелкой складки. 
    (окантовка платка)
    Например: платок и платье из шелковой ткани и т. д.
C. Для тонкой окантовки на легкой и средней ткани. (окантовка платка)
    Например: платок и платье… и т. д.

737K-504F2-02/GAL

A B C

737K-504F1-15

Remark

737K-504M1-15
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K3
747K-514M2-24/TG 2 4  2       4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

747Qe-514M2-24/TG 2 4  2       4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

747K-514M2-25/TG 2 4  2       5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

747Qe-514M2-25/TG 2 4  2       5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7500

ВСТАВКА ТЕСЬМЫ
Для вставки тесьмы в плечо трикотажного изделия, такой как 
футболка, свитер и т. д., для  предотвращения ненормального 
растяжения

747K-514M2-24/TG/EC
Устройства на выбор

EC , LFA , LS  

K4
737K-505F1-04 1 3  -       4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#9  7500

737Qe-505F1-04 1 3  -       4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#9  7500

ПОДГИБАНИЕ СРЕЗА СЛЕПЫМ ШВОМ    

Для подгибания среза рукавов и низа футболок или нижнего белья и т. Д. Подходит для 
легких  и сверхлегких материалов.

737K-505F1-04 

Специальный эффект:
замените верхний петлитель на слепой петлитель LP231, игольная нить может быть 
показана на поверхности

KU60-A

Устройства на выбор

VT , CSA , CSB , TUB
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K5

747K-514M2-2□/LFC-3 2 4  2        4,5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7000            

747K-514M2-2□/ SMK 2 4  2        4,5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7000            

747K-514M2-24/LFC-3

737K-504M2-04/TR 1 3  -        4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7500            

737Qe-504M2-04/TR 1 3  -        4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7500            

T R :  П Р О С Т О Е  П Р И Ш И В А Н И Е 
ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Для пришивания эластичной ленты к нетканой или 
полиэстеровой ткани.
Натяжение контролируется пружиной. 
Например: шапочка для душа, медицинская одежда и т. д.

737K-504M2-04/TR

TR

Устройства на выбор

 EC , LFA , LS  

737K-504M2-04/LFC-3 1 3  -        4         0.7 -2 3.6 6 DCX27#11        7000            

LFC-3 : механический тип подачи эластичной ленты с различными прижимными лапками по желанию заказчика.

747K-514M2-24/ SMK

LFC-3

Прижимная 
лапка

Ширина 
эластичной 

ленты
Примечание

737K P216-3 2mm~13mm Стандарт

747K

P216-4 2mm~13mm Стандарт

P217-4 Max. 20mm Опционное 
устройство

P218-4 Max. 30mm Опционное 
устройство

P219-4 Max. 35mm Опционное 
устройство

Электрическая подача эластичной ленты
SMK1-A-01  с синхронизатором для простого серводвигателя или клатч мотора 
SMK1-A-02 подключается к серводвигателю с помощью кабеля энкодера

SMK:  

ПРИШИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ  

Устройство подачи ленты контролирует ее натяжение. Применимо для купальной одежды, нижнего белья, 
спортивной одежды с резинкой.
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747K-514H4-24/GA 757K-516H4-35/GA/CT GA/CTGA

K6
747K-514H4-24/GA 2 4  2        4         0.7-2 3.2 5.5 DCX27#11  7500

747Qe-514H4-24/GA 2 4  2        4         0.7-2 3.2 5.5 DCX27#11  7500

Устройства на выбор

 EC . P(KV57-A) , FG , VT ,CT  , CSA , CSB , TUB

757K-516H4-35/GA 2 5  3        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14 7000

757Qe-516H4-35/GA 2 5  3        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14 7000

757K-516H4-55/GA 2 5  5        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14 7000

757Qe-516H4-55/GA 2 5  5        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14 7000

СБОРКА    
Непрерывный или прерывистый сбор на нижнем слое среднего материала, может быть 
оснащен приспособлением для повышения качества шитья рубашек, простыней, штор и т. д.
Примечание: P: приспособление для складок (ширина ленты 25 мм, готовый размер 6 мм)
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K7

Ручной

Полуавтоматический 

Упрощенный 
автоматический

Полностью 
автоматический

737K-504M5-04/BK(BK-1) 1 3  -         4     0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7000

747K-514M5-2□/BK(BK-1) 2 4  2        3,4     0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7000

747K-514M7-2□/BK(BK-1) 2 4  2         4,5     0.7 -2 3.6 7 DCX27#11  7000

737Qe-504M5-04/BK(BK-1) 1 3  -         4     0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7000

747Qe-514M5-2□/BK(BK-1) 2 4  2        3,4     0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7000

747Qe-514M7-2□/BK(BK-1) 2 4  2         4,5     0.7 -2 3.6 7 DCX27#11  7000

747Qe-514M5-23/BKS 2 4  2         3     0.7 -2 3.6 6 DCX27#11  7000

747Qe-514M7-2□/BKS 2 4  2         4,5     0.7 -2 3.6 7 DCX27#11  7000

747QD-514M2-24/ECB/BKT 2 4  2        4     0.7 -2 3.6 7 DCX27#11  7000

737QD-504M5-04/ECB/BKT 1 3  -         4     0.7 -2 3.6 7 DCX27#11  7000

737K-504M5-0□/BKF 1 3  -         3,4,5     0.7 -2 3.6 7 DCX27#11  7000

747K-514M5-2□/BKF 2 4  2         3,4     0.7 -2 3.6 7 DCX27#11  7000

747Qe-514M5-23/BKS737K-504M5-04/BK

747QD-514M2-24/ECB/BKT 747K-514M5-23/BKF
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ФИКСАЦИЯ НИТИ, НАПРАВЛЕННАЯ НАЗАД
Чтобы предотвратить распускание шва, переверните нить и вставьте 
ее в стыковочный шов в начале шитья. Для пошива рукавов и белья, 
спортивной одежды и т. д.
Примечание 1: Уменьшите натяжение игольной нити и отрегулируйте 
направляющую ткани, чтобы получить особый внешний вид, 
показывающий игольную нить на верхней стороне.
Примечание 2: Замените верхний петлитель на слепой петлитель 
LP231, чтобы сделать 2-ниточный оверлочный шов

Операция Код Описание
Применимые 

серии
система управления

Ручной

BK Поворотная пластина

  

737K 
747K

737Qe
747Qe

Оснащение 
серводвигателем для 

позоционирования 
иглы является 

опциональным и 
рекомендуется 
фиксированная 
пластина BK-1.

BK-1 Фиксированная пластина 

  

Полуавтоматический BKS
Применяется для 4-х ниточного оверлока , лапка 
игольной пластины с автоматическим отводом

747K
747Qe

Педальный клапан 
управления 

Пневматический тип

Упрощенный 
автоматический

BKT

1. Упрощенный тип фиксации 
нити с длиной  3 см.
2. С режущим механизмом 
ECA, всасывающим каналом 
игольной пластины для 
поворота конца нити вни

737QD
747QD

700QD Система 
управления 

Пневматический тип

Полностью 
автоматический

BKF

1. С всасывающей VT обрезкой,
2. Мульти-операционный режим настройки,
3. Поворот конца нити в сторону. Длина фиксации 
нити, направленной назад, может регулироваться. 
(мин. 1 см)

737K
747K

Hohsing i70 
Серводвигатель 

Пневматический тип
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K8

ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ ДЛЯ ОБЪЕМНОГО 
ТРИКОТАЖА
Для обычного шитья на объемном трикатажном изделии, 
такого как свитер.

747K-514M7-24 2 4 2        4         0.7-2 3.6 7 DCX27#16  7500

747Qe-514M7-24 2 4 2        4         0.7-2 3.6 7 DCX27#16  7500

747K-514M7-25 2 4 2        5         0.7-2 3.6 7 DCX27#16  7500

747Qe-514M7-25 2 4 2        5         0.7-2 3.6 7 DCX27#16  7500

747K-514M7-24

514M7

747K-514M7-24/TG 2 4  2        4         0.7 -2 3.6 7 DCX27#16  7500

747Qe-514M7-24/TG 2 4  2        4         0.7 -2 3.6 7 DCX27#16  7500

747K-514M7-25/TG 2 4  2        5         0.7 -2 3.6 7 DCX27#16  7500

747Qe-514M7-25/TG 2 4 2        5         0.7 -2 3.6 7 DCX27#16  7500

ВСТАВКА ТЕСЬМЫ НА ОБЪЕМНЫЙ 
ТРИКОТАЖ
Для вставки тесьмы в плечо на объемном трикотажном 
изделии, такого как свитер. Предотвращает ненормальное 
растяжение.
Примечание: Макс. ширина тесьмы 1/4” (6,35 мм)

747K-514M7-24/TG/EC

TG/EC

514M7 Устройства на выбор

AN , CT , CSA , CSB , TUB 

TG/EC  Устройства на выбор

EC . AN , LFA , LS

757K-516X2-56 2 5  5        6         0.7 -2 3.6 6 DCX27#18  7500

757K-516X2-56

516X2

ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ Д ЛЯ ТОНКОЙ 
ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ   
Специальный приводной механизм для шитья на тонкой 
джинсовой ткани изделия, такой как джинсы, рабочая 
одежда и т. д.

516X2 Устройства на выбор

CT , CSA , CSB , TUB
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757K-401M2-50/TA 2 4  5        -         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7000

757Qe-401M2-50/TA 2 4  5        -         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7000

757K-401M2-50/TA TA

K9
757K-516M2-35/PS 2 5  3        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7000

757Qe-516M2-35/PS 2 5  3        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7000

757K-516M2-55/PS 2 5  5        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7000

757Qe-516M2-55/PS 2 5  5        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7000

ОБМЕТЫВАНИЕ КАРМАНА      
PS: Для того, чтобы вставить дополнительную тесьму для закрытия края кармана, 
используйте защитную строчку для усиления шва на кармане.
Подходит для высококачественных брюк.
Примечание: стандартное устройство для ленты шириной 3/8 ”(9,5 мм)

ТА: Две иглы двойного цепного стежка. Лента крепится двойным цепным стежком по краю 
кармана высококачественных брюк.
Примечание: стандартное устройство (ширина ленты 25,4 мм / ширина готового изделия 6,4 мм)

757K-516M2-35/PS PS

Устройства на выбор

 EC . FG
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737K-WR/LFC-3

LFC-3

K10
737K-WR/LFC-3 1 3  -        -         - - - DCX27#11  7500

ШИТЬЕ "СПАГЕТТИ"    
Для шитья тесьмы в трубочку "cпагетти". Подходит для купальных 
костюмов, ночных рубашек и т. д.
Примечание: спецификация стандартного устройства : ширина ленты 
составляет 22 мм (7/8 ”), а диаметр готового изделия составит около 
5 мм.

Устройства на выбор

 FG  

737K-504M3-05/PZ 1 3  -        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

737Qe-504M3-05/PZ 1 3  -        5         0.7 -2 3.6 6 DCX27#14  7500

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ    
Для обычного шитья застежки-молнии с легким материалом.

737K-504M3-05/PZ

PZ

TW

Устройства на выбор

VT , CSA , CSB , TUB

757K-401M1/TW

757K-401M1/TW 1 2  -        -         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#14  7000

757Qe-401M1/TW 1 2  -        -         0.7 -2 3.6 5.5 DCX27#14  7000

ОКАНТОВКА КРАЯ ПОЛОТЕНЦА
Одноигольная машина с одним петлителем, подходящая для шитья 
полотенец.

Устройства на выбор

CT , CSA , CSB , TUB 
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Устройства на выбор

VT , CSA , CSB , TUB

Устройства на выбор

CT , CSA , CSB , TUB 

Мехатронная краеобметочная 
(оверлок) машина

Серия   700QD 

Мехатроника

59



М Е Х АТ Р О Н И К А

МЕХАТРОНИКА
Новая технология SIRUBA встроила мощный серводвигатель в основной корпус. Из-за хорошего 
распределения веса, у машины улучшился баланс. Передача мощности полностью выполнена.

[Запатентовано] Первый и единственный дизайн в мире, который полностью интегрирует 
электрическую часть (серводвигатель, блок управления и выключатель питания) в оверлок. 700QD 
расширенная версия, совместимая с опциональным
автоматическим устройством, которая доводит сложный дизайн до простого формирования.

БОЛЕЕ ТОЧНОЕ И НАДЕЖНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИГЛЫ
Эксклюзивный встроенный синхронизатор SIRUBA теперь более усовершенствован! 
Интегрированный IC локатор и
герметизированный внутренний двигатель обеспечивают более точное зондирование и передачу 
сигнала без ошибок. 
Такое усовершенствование исключает старый способ подключения сигналов, исключает 
возможность дефектов передачи между интерфейсами и реализует во всем системный дизайн.

ИДЕАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ СИСТЕМЫ МОЩНОСТИ И СИСТЕМЫ ПОДАЧИ 
МАСЛА
[Запатентовано] Встроенный двигатель, который соединяет выдающуюся передающую 
систему, умело распределяет мощность для управления системой подачи масла. Модульная 
система масляной смазки упрощает сборку и обслуживание пользователя, поэтому исключает 
возможность человеческой ошибки.

Особенности

АКТИВНАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ ИГЛОВОДИТЕЛЯ
Механизм игловодителя использует принудительную подачу масла для обеспечения высокой 
скорости движения. Нижнее положение игловодителя снабжено принудительным возвратом 
масла для обеспечения идеального состояния контроля масла.
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LED ОСВЕЩЕНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ПРИЖИМНОЙ ЛАПКИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ШИТЬЯ

Очень малая потребляемая мощность, благодаря энергосберегающему LED дизайну. Яркость света 
может регулироваться.

Пневматический подъемник прижимной лапки переключается в автоматический / ручной режим, 
что способствует экономии труда.

Отвечает требованиям различных швейных фабрик с различными режимами шитья: авто, 
полуавтоматический и ручном режим. В автоматическом и полуавтоматическом режимах нож 
срабатывает автоматически. В ручном режиме оператор сможет легко сделать обрезку одним 
нажатием кнопки.

700QD включает в себя машину, двигатель и блок управления, что позволяет сэкономить до 60% 
энергии. С помощью высокоточного сенсора происходит автоматическая операция запуска, шитья, 
остановки, подъема прижимной лапки и вакуумирования, а также увеличивается эффективность 
производства на 30 ~ 60% и дает экономию труда на 30%.

ПРОДУМАННЫЙ ДИЗАЙН

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МАСЛЯНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, ПОДАЧА МАСЛА И СИСТЕМА ВОЗВРАТА 
МАСЛА
Недавно разработанная интегрированная система фильтрации масла, подачи и возврата масла 
проста в сборке и поддержание.
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ВАКУУМНОЕ УСТРОЙСТВО
ВакуумироВание отходоВ ткани и ниток делает рабочую среду чистой и комфортной.

ФУНКЦИЯ ОБРЕЗКИ
различные режимы обрезки (ECA, ECB, VTE, CTE) поВышают эффектиВность пошиВа различных изделий.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
при техническом обслужиВании, запраВки нити, или же если прижимная лапка не готоВа к работе, машину можно 
устаноВить на предохранительный Выключатель.

ВЫСОКОТОЧНЫЙ ДАТЧИК  
благодаря Высокоточному датчику, процесс обрезки и ВсасыВание может быть Выполнен В нужное Время и без ошибок.

СТАБИЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА  УПРАВЛЕНИЯ 
стабильная компьютерная система упраВления хорошо обнаружиВает специальные ткани, такие как сетчатая ткань или 
мерсеризоВанный хлопок и предотВращает непраВильную обрезку ткани.

СИСТЕМА ОБРЕЗКИ БЕЗ РИСКА         
сенсор расположен рядом с ножом. если сенсор заблокироВан, то нож остается неподВижен, что обеспечиВает 
безопасность оператора и позВоляет избежать непраВильной обрезки ткани.

 СИСТЕМА ВСАСЫВАНИЯ ВОЗДУХА VORTEX
при работе дВигателя, Встроенный ВихреВой Вентилятор получает Воздух для охлаждения дВигателя и блока упраВления.
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700QD совместим с устройствами 700K. Новые устройства перечислены ниже:

CTE
VTE

ECA
ECB
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ECE применимо для: швейной фабрики без воздушного компрессора или непрерывного шитья без подъема 
прижимной лапки.

Всасывающая цепная обрезка 
(с энергосберегающим устройством и сенсорным управлением)

Компьютеризированная система 700QD управляет энергосберегающим устройством с сенсорным 
управлением. Электрический 
глазок (датчик) проверяет край ткани. Нажмите кнопку блока управления, чтобы установить время всасывания 
воздуха при работе цепного резака. Это сэкономит энергопотребление воздушной компрессорной системы, а 
также сэкономит расход нити.
1. Использование вертикального всасывающее устройства повышает эффективность шитья для легких 
материалов, таких как нижнее белье или нечасто используемый трикотаж.
2. Конструкция всасывающего отверстия ножа ускоряет процесс обрезки.
3. Профессиональная компьютерная системя без ошибки обрезки дает возможность легко выполнять стежки и 
обрезку для таких специальных тканей, как сетчатая ткань, мерсеризованный хлопок и т. д.  
4. Функции с автоматической остановкой шитья после обрезки и без ткани могут сохранить стежки.
5. Комбинация функции 3-в-1  включает в себя всасывание обрезков нити, ткани и пыль.
6. Прилагается с маленькой панелью для основных функции по требуемым стандартам.
7. Функция с автоматической остановкой шитья после обрезки или шитья без ткани, помогут сэкономить 
стежки.  

 Эволюция SIRUBA в устройстве EC! Реализация концепции «единая автоматизация машины» - управление 
мощной компьютеризированной системой управляющей режущими движениями и устранение 
блока управления. Усовершенствованный датчик контролирует завершение швейных работ и 
запускает процесс обрезки без задержки во времени.
ECA - пневматический тип, ECB - электрический тип, совместимый с каналом для всасывания 
воздуха, что делает работу более плавной.
1. Ручной, полуавтоматический и полностью автоматический режимы работы. На голове машины 
имеются переключатели для изменения режима, а также режим можно отрегулировать с панели управления.
2. Защитное устройство исправления ошибок: рядом с ножом установлен один датчик. Если датчик 
заблокирован, нож отключается во избежание обрезания ткани, а также предотврящает неправильную обрезку 
ткани.
3. Компенсирующая кнопка  для ручной обрезки: если нить не обрезается во время операции, операцию 
обрезки можно произвести вручную с помощью кнопки.
4.В ручном режиме обрезать нить можно надавив педаль до конца назад.
5. С помощью профессионального компьютерного контроля безошибочной обрезки, стежки и отделка на 
специальных тканях (сетчатая ткань, мерсеризованный хлопок) выполняются легко.

Двойной Датчик Резак

Пневматический комПлект

ПРимечаниеПоДъемник 
ПРижимной лаПки 

набоР всасывающего 
устРойства

всасывающий канал

ECA V Пневматический V V V Полная функция

ECB V ЭлектРический V V V Полная функция

ECE V ЭлектРический X Экономичный

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ОБРЕЗКА 
ЛЕНТЫ / НИТИECA

VTE боковой типплоский типCTE

ЭЛ Е К Т Р И Ч Е С К А Я  О Б Р ЕЗ К А 
ЛЕНТЫ / НИТИECB

64



Следующие спецификации являются возможными для ECA.ECB.ECE.CTE.VTE

737QD-504F1-04 1 3 - 4 - 0.7-2 3.6 6.0 #11 7500

737QD-504F1-15 1 3 - 1.5 - 0.7-2 3.6 5.5 #9 7500

737QD-504M1-15 1 3 - 1.5 - 0.7-2 3.6 6.0 #9 7500

737QD-504M2-04 1 3 - 4 - 0.7-2 3.6 6.0 #11 7500

737QD-505F1-04 1 3 - 4 - 0.7-2 3.6 6.0 #9 7500

737QD-504M3-04 1 3 - 4 - 0.7-2 3.6 6.0 #11 7500

737QD-504M3-05 1 3 - 5 - 0.7-2 3.6 6.0 #11 7500

747QD-512M1-25 2 4 2 5 7 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747QD-512M1-34 2 4 3 4 7 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747QD-514F1-24 2 4 2 4 6 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747QD-514M2-24 2 4 2 4 6 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747QD-514M2-25 2 4 2 5 7 0.7-2 3.6 5.5 #11 7500

747QD-514M2-28 2 4 2 8 10 0.7-2 3.6 4.0 #11 7500

747QD-514M4-23 2 4 2 3 5 0.7-2 3.6 6.0 #11 7500

747QD-514M7-24 2 4 2 4 6 0.7-2 3.6 7.0 #16 7500

747QD-514M7-25 2 4 2 5 7 0.7-2 3.6 7.0 #16 7500

757QD-401M1/TW 1 2 - - - 0.7-2 3.6 5.5 #14 7000

757QD-401M2-50/TA 2 4 5 - - 0.7-2 3.6 6.0 #14 7000

757QD-516L1-24 2 5 2 4 6 0.7-2 3.6 6.0 #14 7500

757QD-516L1-35 2 5 3 5 8 0.7-2 3.6 6.0 #14 7500

757QD-516M2-35 2 5 3 5 8 0.7-2 3.6 6.0 #14 7500

757QD-516M2-55 2 5 5 5 10 0.7-2 3.6 6.0 #14 7500

757QD-516M2-35/PS 2 5 3 5 8 0.7-2 3.6 6.0 #14 7000

757QD-516M2-55/PS 2 5 5 5 10 0.7-2 3.6 6.0 #14 7000

767QD-516M2-324 3 6 3+2 4 9 0.7-2 3.6 6.0 #11 7000

767QD-516M2-524 3 6 5+2 4 11 0.7-2 3.6 6.0 #11 7000

DCX27

700QD
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Обновленная версия мехатроники!
Qe -  успешный компактный дизайн из серии Q. Оснащенная более мощным двигателем, серия 700Qe 
обеспечивает высокую скорость шитья на 7500 об / мин.

Полуавтоматическая система фиксации нити
Компьютеризированная система 700Qe точно контролирует движения прижимной лапки, 
освобождения нити и языка игольной пластины. Это делает плотный старт и достигает требования 
шитья высокого качества.

Мехатронная высокоскоростная краеобметочная (оверлок) 
швейная машина700Qe   

7500 轉 !

Серии 700Qe
Особенности
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AN Угловой нож
Обрезка ткани для тяжелых материалов.

Самостоятельная установка: YES
Применимо для моделей: 747K-514M7, 747Qe-514M7

BK
BK-1

ФУНКЦИЯ ФИКСИРОВАНИЯ НИТИ
Чтобы предотвратить распускание шва, переверните нить и вставьте ее в стыковочный 
шов в начале шитья. Маховик KD207: стандартное устройство 700K / BK, опция для 
устройства BK. Включает швейную платформу BK232.

Самостоятельная установка: YES
Применимо для моделей: 737K-504M5, 747K-514M5, 747K-514M7
                                                        737Qe-504M5, 747Qe-514M5, 747Qe-514M7

BK BK-1

BKS Полуавтоматическая система фиксации нити
Компьютеризированная система 700Qe точно контролирует движения 
прижимной лапки, освобождения нити и языка игольной пластины. Это 
делает плотный старт и достигает требования шитья высокого качества.

Самостоятельная установка: YES
Применимо для моделей:  747Qe-514M5, 747Qe-514M7

Устройства

CSA Всасывающее устройство в металлическом корпусе

1. Двойной канал всасывания (заднее и переднее всасывание). 1/4 HP больше нормы. 
(Заднее всасывание для обрезков нити, переднее всасывание для отходов ткани).
2. Тихое. На 5 дБ ниже нормы
3. Низкая температура. На 18% по Цельсию ниже нормы.
4. Эффективность. 10% экономии места по сравнению с обычным стандартом.
5. Простота сборки. 50% времени сэкономлено на сборку.
6. Легко чистить, легко собирать / разбирать, сборка пыли.
7. Давление воздуха можно регулировать по мере необходимости.

Самостоятельная установка: YES
Применимо для моделей:  MODEL w/CT, MODEL w/DT, MODEL w/VT
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CT Горизонтальная пневматическая цепная обрезка (плоский тип) 
Забирает нить в трубку триммера при помощи всасывающего двигателя или 
воздушного компрессора (Применяется для 4х-6и ниточных машин)

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  747K,  757K, 767K,747Qe, 757Qe, 767Qe

CTE Обрезка с плоской всасывающей цепью (с энергосберегающим 
устройством и сенсорным управлением).

Компьютерная система 700Q управлется энергосберегающим устройством и имеет 
сенсорное управление. Сенсор проверяет край ткани. Нажимая на кнопку на блоке 
управления, можно  установить время всасывания цепи нити. Это позволит сэкономить 
на потреблении электроэнергии системы воздушного компрессора, а также 
расхода нити.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей:  747QD , 757QD, 767QD 

CSB Устройство всасывания в пластиковом корпусе
1. Одноканальное всасывание, на 1/4 HP больше, чем обычно. (для заднего 
всасывания обрезок нити)
2. Тихое, на 5 дБ ниже, чем обычно.
3. Низкая температура. На 10% ниже нормы.
4. Эффективность. 25% экономии места по сравнению с обычным 
стандартом.
5. Простота сборки. 25% времени сэкономлено на сборку.
6. Легко чистить, легко собирать / разбирать, полностью улавливает пыль.
7. Давление воздуха можно регулировать по мере необходимости.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: MODEL w/CT, MODEL w/DT, MODEL w/VT

DK Серводвигатель с прямым приводом

Оверлок, оснащенный модульными серводвигателями с прямым приводом, 
обеспечивает большую гибкость для диверсификации.
1: Применимая машина  2: Заводской код  3: Серийный номер  4: Уровень 
функцийl

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: All Overlock Series

1 2 3 4
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EC
Электрический тип обрезки тесьмы / эластичной ленты
Разрезает тесьму / эластичную ленту нажатием кнопки.

1. EC-K: стандартный нож (16 мм '') EC-K-A: длинный нож (22 мм ")
2. Кнопка ручного управления: стандартное колено (FEC34-A): опция

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: MODEL w/GA/P, MODEL w/LFC-3, MDDEL w/PS, 
                                             MODEL w/TA, MODEL w/TG, MODEL w/TR

ECB Применимо для: швейной фабрики без воздушного компрессора или 
непрерывного шитья без подъема прижимной лапки.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей:  737QD, 747QD, 757QD, 767QD

С о л е н о и д н ы й  т и п   о б р е з к и  н и т и / т е с ь м ы  ( с  ф у н к ц и е й 
автоматического / ручного переключения)   

П н е в м ат и ч е с к и й  т и п  о б р е з к и  л е н т ы  /   н и т и  ( с  ф у н к ц и е й 
автоматического / ручного переключения)   

ECB

ECA

Улучшенный  датчик контролирует завершение швейных работ и запускает 
процесс обрезки без задержки по времени. ECA - пневматический тип, ECB 
- электрический, совместимый с отверстием для всасывания воздуха, что 
делает работу более плавно.

ECA

ECB

Двойной 
Датчик

Резак

Пневматический комПлект

ПРимечаниеПоДъемник 
ПРижимной 

лаПки 

набоР 
всасывающего 

устРойства

всасывающий 
канал

ECA V Пневматический V V V Полная функция

ECB-A V ЭлектРический V V V Полная функция

ECB V ЭлектРический X Экономичный

FG Держатель тесьмы с боковой части
Для подачи тесьмы, на правой стороне стола.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  MODEL w/GA/P, MDDEL w/PS, MODEL w/TA

GA Сборка
Непрерывный или прерывистый произвольный сбор на нижнем слое. P: 
Устройство для ленты KV57 (ширина ленты 25 мм / ширина отделки 6 мм) 
является дополнительным. Для обвязки канатом внутри прижимной лапки 
требуется один петлитель, который обозначен буквой P в конце кода деталей. 
например, P204P.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  747K-514H4, 747Qe-514H4, 757K-516H4, 
                                             757Qe-516H4 , 747KT-514H
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GAL Волан / Тонкая окантовка
Тонкая окантовка оверлочного шва для эластичной ткани создает 
стиль волн. Отрегулируйте давление откидной пластины, чтобы 
иметь большие или маленькие волны.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:    737K-504F2 , 737Qe-504F2

GB Устройство для сборки для модели с верхней подачей
Непрерывный или прерывистый произвольный сбор на нижнем слое, для 
модели с верхней подачей.
P: Устройство для складывания  KV57 (ширина ленты 25 мм / ширина отделки 
6 мм) является дополнительным. Для складывания с тесьмой требуется другая 
прижимная лапка, которая обозначена буквой P в конце кода детали. например 
P463P.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  747DFT-514H4, 757DFT-516H4

GL Шитье перчатки
Пришивание резинки на манжетную часть перчатки .

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: 737FS-504M2

FA Электронное устройство подачи ленты с боковой части
1. С электронным переключателем для контроля длины подачи ленты, резинки 
или кружева для более плавного шитья.
2. Подача ленты происходит с правой стороны от блока управления.

Самостоятельная установка: Да

KB561-A Плоская платформа
Устройство для преобразования машины с цилиндрической платформой в 
машину с плоской платформой. Для нормальной работы в режиме оверлока.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: 700KS, 700KST
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LFA-A□ Электронное устройство подачи ленты сверху
Сохраняет постоянное натяжение ленты для шитья. Эластичная лента подается 
двигателем с нулевым натяжением и необходимой длиной. 
□=voltage, 1: 110V,  2: 220V

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  MODEL w/LFC-3, MODEL w/TG, MODEL w/TR

LF290
-A□

Распределитель ленты

Дополнительное устройство для оснащения LFA (устройство подачи ленты). 
Распутывание эластичной ленты с помощью колеса обратного вращения - это 
процесс предварительной подачи.
□=voltage, 1: 110V,  2: 220V

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: MODEL w/LFA

LFC-3 Подача эластичной ленты (Механический Тип)
Контролирование натяжения эластичной ленты путем регулировки передач.
Лапка:
P216-3 для 3-х ниток
P216-4 для 4-х ниток
Стандарт P216. по требованию.

прижимная лапка P216 P217 P218 WP219
Размер эластичной ленты 2-13mm 2-20mm 2-30mm 2-35mm

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  737K-504M2, 747K-514M2

LS Верхний держатель ленты

Для верхней подачи ленты или резинки.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  MODEL w/LFC-3, MODEL w/TG, MODEL w/TR

P(KV57) Устройство для сборки
Ширина ленты 25 мм / Ширина отделки 6 мм

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: MODLE w/GA
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TA Шитье кармана двойным цепным стежком
Лента скрепляется двойным цепным стежком для усиления края кармана. 
Стандартное устройтсво (ширина ленты 25,4 мм / ширина конца 6,4 мм)

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  757K-401M2-50, 757Qe-401M2-50

PS Шитье кармана
Оверлочный шов с переплетом ленты для упрочнения края кармана. PS201: 
устройство для ленты шириной 3/8 "(9,5 мм)

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: 757K-516M2, 757Qe-516M2

PZ ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ
Оверлочный шов для сшивания молнии и ткани

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: 737K-504M3, 737Qe-504M3

ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРИАЛА БЕЗ СКЛАДОК.UC
Пневматическое устройство решает проблему материала с вьющейся кромкой.
Перед входом в прижимную лапку, край ткани выпремляется воздуховым 
потоком. Применимо для верхнего и нижнего скручивания кромки ткани и для 
всех видов фигурного края - это значительно повышает эффективность шитья.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: 700LD/DKLT1-1

TBK 
TB-Q1

ОПОРА ДЛЯ МАШИНЫ ДЛЯ СТОЛА С ПОЛНЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ
Стол полного погружения серии 700К 
(стол и платформа машины на одном уровне)

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: Table 700K-T1, Table 700Q-T1

TG Направляющая ленты
Чтобы предотвратить растяжение плеча на трикотажном изделии, вставьте 
тесьму. P254J-4A: прижимная лапка для максимальной ширины ленты 
составляет 13 мм.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  747K-514M2, 747Qe-514M2, 747K-514M7, 747Qe-514M7
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TR Контроллер эластичной ленты

Применимо для нетканых / пластиковых шапочек для душа. Контролирует 
натяжение резинки с помощью пружины.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: 737K-504M2, 737Qe-504M2

TW Окантовка полотенца
Применимо для окантовки края полотенца.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  757K-401, 757Qe-401

VT Вертикальный пневматический тип цепной обрезки 
(боковое всасывание)
Втягивает нить в трубку с помощью всасывающего двигателя или воздушного 
компрессора. (Применимо для 3 - 4-ниточных машин)

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: 737K, 747K, 737Qe, 747Qe, 737FS, 747FS

TU Вентури
При нажатии на педаль для шитья, воздух из компрессора всасывает нить в 
трубку, а затем нож обрезает нить. Отходы нити собираются трубкой.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:  MODEL w/CT, MODEL w/DT, MODEL w/VT, 
                                             Пожалуйста проверьте страницу с Двигателем.

VTE Боковое всасывающее устройство с цепной обрезкой
(с сенсорным управлением)

Компьютеризированная система 700Q / 700QD управляет 
энергосберегающим устройством с сенсорным управлением. 
Электронный сенсор  (датчик) проверяет край ткани. Нажмите кнопку на блоке 
управления, чтобы установить время всасывания воздуха цепным резцом. 
Это экономит энергопотребление воздушной компрессорной системы, а также 
сэкономит расход нити.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей: 737QD, 747QD

WR/
LFC-3

Шитье "Cпагетти"
Прошейте оверлочным швом по краю ленты, а затем превратите ее в трубочку. 
Для купальных костюмов, ночных рубашек и т. д. 
Размер уствройства: ширина ленты 22,2 мм, размер готовой трубки 5 мм в 
диаметре.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: 737K
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TUA-3X Комплект всасывающего устройства 3-в-1

Вышеприведенный пример предназначен для объяснения положения между машиной, 
воздушным выключателем, воздушным шлангом и пылесборником. Практически, механический 
воздушный выключатель в основном подходит для двигателя.

③

②

④①

Комплект для всасывания 700QD - стандартное устройство для машины с сенсорным управлением (ECA, 
ECB, CTE, VTE), которое очищает обрезки нитей (заднее всасывание), остатки ткани (переднее всасывание) 
и волокна (внутреннее всасывание). Кроме того, TUA-3X совместим с сериями 700K, 700KT, 700Qe.

Код

Функциональный раздел

Устройство 
на выбор

Применимые 
серииКомплект 

3-в-1

Подъемник 
прижимной лапки 

(воздушный цилиндр 
+ подставка)

 Воздушный выключатель

ФильтрМеханический 
тип

 
Электромагнитный 

тип

TUA-30 ● ● 700K / KS / Qe / L
TUA-30T ● (Большой Цилиндр) 700KT / KST
TUA-31

● Одиночный 
канал *

VT 
CT

700K / KS / KST / 
KT/ Qe / LTUA-31-A ●

TUA-32K

●

Кронштейн типа K

Двойной 
канал *

VT 
CT

700K / KS / L
TUA-32K-A ●
TUA-32KT ● (Большой Цилиндр) 700KT / KST
TUA-32Q Кронштейн

типа Q 700Qe
TUA-32Q-A ●

TUA-33K
● Одиночный канал * ● VT 

CT

700K/ KS / KST / 
KT / L

TUA-33Q 700Q
TUA-34K

●

Кронштейн типа K

Двойной канал * ● VT 
CT

700K / KS / L
TUA-34KT ● (Большой Цилиндр) 700KT / KST

TUA-34Q Кронштейн
типа Q 700Q

②

④

①

③

④

*Примечание: соленоид должен управляться блоком управления серводвигателя. Спецификация адаптера 8-контактный (серия 
Hohsing MJ) и 15-контактный (серия Hohsing iseries). Серия TSA и тип Simply не применимы.
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Всасывающее устройство

Электрическое всасывающее устройство 

TUB

TUD-2

Но
ме

р

 П
ри

ме
ни

мы
й 

ти
п

 Н
ом

ер
 д

ет
ал

и

Всасывающий 
канал Функциональные компоненты мотор

Пе
ре

дн
ий

за
дн

ий

вн
ут

ре
нн

ий

Подъемник 
прижимной лапки

М
ех

ан
ич

ес
ки

й 
кл

ап
ан

 Э
ле

кт
ро

ма
гн

ит
ны

й 

Ре
гу

ли
ро

вк
а 

ф
ил

ьт
ра

Гл
уш

ит
ел

ь

Серво

М
ех

ан
ич

ес
ки

й

1

Оверлок

TUB-1 V V V
2 TUB-3 V V V V
3 TUB-3N V V V V V
4 TUB-13 V V V V V V V
5 TUB-14 V V V V V V V
6

700F
700FS

TUB-2F V V V V V
7 TUB-4F V V V V V V
8 TUB-4FN V V V V V V V
9 TUB-8F V V V V V

10 TUB-10F V V V V V V
11 TUB-10FN V V V V V V V
12

700K
700KT

700KST

TUB-2K V V V V V
13 TUB-4K V V V V V V
14 TUB-4KN V V V V V V V
15 TUB-8K V V V V V
16 TUB-10K V V V V V V
17 TUB-10KN V V V V V V V

18

700KD

TUB-5DS V Дополнительный 
заказ  FLP-1A V V V

19 TUB-5DS1 V Включено  FLP-1A V
Включает 

подъемник 
прижимной 

лапки
V

20 TUB-6DS V V Дополнительный 
заказ  FLP-1A

V V V
21 TUB-6DSN V V V V V V
22 TUB-7 V V V
23 TUB-9 V V V V
24 TUB-9N V V V V V
25

700Q
TUB-11Q V

Дополнительный 
заказ  Order  FLQ-A

V V V
26 TUB-12Q V V V V V
27 TUB-15Q V V V V V V

Спецификация

Тип всасывания Передний + задний

Управляемый Бесщеточный двигатель всасывания

Применимая модель Все серии

Применимое устройство VT/ CT
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Номер двигателя
Спецификация Применимая 

модель  Примечание
W V Полюс Фаза HZ / R.P.M.

КЛАТЧ ДВИГАТЕЛЬ

T3221xx

250W

220

2

1

50HZ/2850R.P.M.
60HZ/3450R.P.M.

700K
757UX
700FS

T3222xx 240
T3233xx 110
T3239xx 230-250
T3223xx 380 3T3224xx 220
T3230xx

400W

110
1T3201xx 220

T3202xx 240
T3203xx 380 3T3204xx 220

Упрощенный 
серводвигатель

TSA-400 200-240 4 1
50HZ/60HZ
5000R.P.M.

700DFT
700FS

700FS/LF-D6
700K

700KS
700KT

700KST
700UX

TSA21-A1 (Для встроенного 
типа) 

Номер двигателя
Спецификация Применимая 

модельW V Полюс Фаза HZ R.P.M.

МОТОР СЦЕПЛЕНИЯ 
С УСТРОЙСТВОМ 

ВАКУУМИРОВАНИЯ 
ОТХОДОВ ТКАНИ И НИТИ

CSC-T3601U

400W

110 - 130

2

1 50 2850

MODEL w/CT
MODEL w/DT
MODEL w/VT

CSC-T3602U 110
CSC-T3603U 220 - 240
CSC-T3604U 220
CSC-T3605U 110 - 220
CSC-T3606U 200 - 220

3 60 3450CSC-T3607U 380 - 440
CSC-T3608U 220 - 380

МОТОР СЦЕПЛЕНИЯ 
С УСТРОЙСТВОМ 

ВАКУУМИРОВАНИЯ 
ОТХОДОВ НИТИ

CSC-T3621U 100 - 130

1 50 2850
CSC-T3622U 110
CSC-T3623U 220 - 240
CSC-T3624U 220
CSC-T3625U 110 - 220
CSC-T3626U 200 - 220

3 60 3450CSC-T3627U 380 - 440
CSC-T3628U 220 - 380

ДВИГАТЕЛЬ

CSC 
Двойной двигатель 2-в-1 объединяет функции как двигателя сцепления, так и всасывающего 
двигателя. Точная конструкция обеспечивает хорошее качество и низкую частоту отказов.
- Энергосбережение. Независимая воздушная компрессорная система.
- Экономия, двойной двигатель 2-в-1 экономит стоимость всасывающего двигателя или 
компрессора.
- Низкий уровень шума.
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Номер стола Размер Описание Применимая модель  Примечаниедлина ширина толщина

 700K-T 1200 540 40 ② Полупогружной 700L, 700K, 700KT

 700K-T2 1200 540 40 ① Полностью 
погружной  700L, 700K, 700KT необходим набор TBK-1

 700K-T3 1200 540 40 ① Полностью 
погружной

 700L, 
700K/EC,CT,VT

необходим набор TBK-1

700K-T4 1200 540 40 ② Полупогружной
700L/BKF, 
700K/BKF

 747-T 1200 540 40 ② Полупогружной
700DFT/DRT 

 757UX

700Q-T 1200 540 40 ② Полупогружной 700QD, 700Qe

700Q-T1 1200 540 40 ① Полностью 
погружной 700QD,700Qe необходим набор TBK-1

700KS-T 1200 540 40 ② Полупогружной 700KS/KST

700KS-T1 1200 540 40  ② Полупогружной 700KS/KST

СТОЛ

① Полностью погружной

② Полупогружной

 ③ Непогружной
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