
C007K    D    -  W        12                           2    -    3    56   /  CQ   / DC       

Модель Тип нижнего 
главного вала

Тип шва

Тип Количество
игл

Устройство

Цилиндрическая 
платформа

Серводвигатель 
с прямым 
приводом

Плоская 
платформа

Малая 
цилиндрическая 
платформа

Функция

C

Обыкновенный шов12

Окантовка 
трикотажной бейкой

22

Притачивание 
эластичной ленты 
с правосторонней 
обрезкой края ткани

52

Пришивание шлевки61

Двойной петлитель71

Тройной петлитель 72

Левосторонняя обрезка 
ткани 

81

Подшивание 
нижнего края

13

Покрывающий 
оверлочный шов

32

Пришивание эластичной 
ленты в пояс в круговую

53

Вставка эластичной 
ленты с левосторонней 
обрезкой края ткани

82

Пришивание 
эластичной ленты в 
пояс к ребристому 
материалу в круговую

15

Обычный плоский 
шов для тяжелых 
материалов

16

Притачивание 
эластичной ленты

51

Подшивание 
эластичной ленты

54

Четырехигольный 
плоский шо

92

W

U

D

F

S

   No.     mm       inch

32

40

48

56

64

3.2

4.0

4.8

5.6

6.4

1/8

5/32

3/16

7/32

1/4

DC       C007K

DF        F007K

DS        S007K

Распошивальный шов
Высокоскоростная плоскошовная (распошивальная) машина

Палец игольной пластины

1=Легкий  материал / Короткая длина 
    стежка
2=Средний материал / Обычная длина 
    стежка
3=Тяжелый материал / Длинный стежок

(Тяжелый)

Игла

Палец 
игольной 
пластины

(Средний)

(Легкий)
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Мгновенная настройка передней и задней зубчатой рейки.

[Запатентовано] Синхронизация или дифференциал прямого / обратного хода переднего и заднего привода 
продвижения зубчатой рейки могут быть точно отрегулированы в одиночку с помощью новых ручек управления 
параллельным регулированием подачи. Кроме того, шкалы индикатора позволяют пользователю легко регулировать 
подачу, что значительно упрощает процесс шитья.

Новый тип верхней и нижней обрезки.

Новейшая разработка комбинации пневматических, электрических верхних и нижних 
ножей обеспечивает быструю, стабильную и точную работу. Аккуратная обрезка нити. 
Удобная операция и легкая настройка.

LED освещение

Для удобства заправки нити и регулировки иглы имеется LED освещение. (опционально)

Погруженная  платформа

Благодаря погруженной машинной платформе, материал для шитья ближе подходит к отверстию иглы, что 
обеспечивает более точное и легкое шитье.

Укороченная погруженная цилиндрическая платформа

Погруженная цилиндрическая платформа  укорочена. Короткий цилиндр обладает превосходными эксплуатационными 
характеристиками, которые обширно применимы в покрывающем шве. 

Конденсированный стежок

Благодаря уменьшению продвижения зубчатой рейки в начале и в конце шитья, 
конденсированный стежок усиливает шов. Это повышает прочность и качество изделия. 
Базовая модель управляется педалью. Электрическое и пневматическое управление идут 
опционально.

Серии C007K/KD
Особенности
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Традиционное движение 
зубчатой рейки

Игла Зазор между зубчатой рейки 
и игольной пластины

Игольная пластина

Игольная пластина

Игла

Зубчатая рейка

Зубчатая рейка

Материал

Материал

Новое передвижение 
зубчатой рейки.

Новый дизайн захвата верхней нити.

Недавно разработанный захват верхней нити обеспечивает быстрое, точное движение и стабильный захват нити.

Мини-серводвигатель с прямым приводом

Новый мини-серводвигатель с прямым приводом и внутренним воздухонепроницаемым дизайном, бесшумный во время 
работы, с низким уровнем вибрации, с точным позиционированием, с энергосбережением и простотой обслуживания.

Двойной механизм натяжения нити

Новый дизайн сочетания натяжения нити двойного механизма идеально 
подходит как для тяжелой, так и для легкой ткани. Диапазон швейного 
применения шире и выше.

Новый дизайн продвижения зубчатой рейки

[Патент] Передняя и задняя зубчатая рейка перемещаются 
эллиптически и по центру, а также прямое удлинение от 
игольного отверстия  позволяют швейному материалу 
получать точную и стабильную подачу. Поэтому, зазор 
между передней и задней направляющей, который является 
результатом поперечного шва или дифференциального 
воздействия, не будет влиять на качество вышивания.

Средний и тяжелый материал
Легкий материал
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C1

W121 :  Легкий материал

W122 :  Средний материал

W123 :  Тяжелый материал

W162 :  Высокий ход игольной планки

ОБЩИЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ 
НИЖНЕГО КРАЯ
Базовая модель плоского (распошивального)  шва с 
двухсторонним покрывающим швом. Данная модель 
является доступной для различного шитья с использованием 
дополнительных устройств. Например, общий плоский шов и 
подшивание нижнего края на нижнем белье, на спортивной 
одежде и т. д.  (оснащено регулируемым комплектом 
подшивки)

C007KD-W121-356/CH/UTP

Устройства на выбор

UTP , UTQ , UTR , UTS , CLA , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ

C007K-W121-□□□/CH	  2       4	     3.2/ 4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	              5     UYX128GAS#10       6000      

C007KD-W121-□□□/CH	  2       4	     3.2/ 4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	              5     UYX128GAS#10      6000      

	  3       5	     4.8/ 5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	              5     UYX128GAS#10       6000      

	  3       5	     4.8/ 5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	              5     UYX128GAS#10      6000      

C007K-W162-□□□/CH	  2       4	        4.0/ 4.8       1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    TVX5#14~#16         6000      

C007KD-W162-□□□/CH	  2       4	        4.0/ 4.8       1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	             5/7    TVX5#14~#16        6000      

                                                3       5     4.8/ 5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	           5/7    TVX5#14~#16         6000      

                                                3       5	     4.8/ 5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    TVX5#14~#16        6000      

C007K-W122-□□□/CH	  2       4	     3.2/ 4.0/ 4.8    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    UYX128GAS#10      6000      

C007K-W123-□□□/CH	  2       4	     3.2/ 4.0/ 4.8    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    UYX128GAS#10      6000      

C007KD-W122-□□□/CH	  2       4	     3.2/ 4.0/ 4.8    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    UYX128GAS#10      6000      

	  3       5	     4.8/ 5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    UYX128GAS#10      6000      

	  3       5	     4.8/ 5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    UYX128GAS#10      6000      

C007KD-W123-□□□/CH	          2       4     3.2/ 4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    UYX128GAS#10       6000      

                                                3       5     4.8/ 5.6/ 6.4	    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    UYX128GAS#10      6000      

                                                3       5     4.8/ 5.6/ 6.4	    1.4 ~ 3.6       0.3 ~ 2.9	            5/7    UYX128GAS#10      6000      
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ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ 
С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ 
КРАЯ ТКАНИ
Обрезка ткани происходит с левого края перед 
подшиванием. Для открытия рукава и низа 
нижнего белья, футболки или спортивной 
одежды и т. д.

C2 
C007K-W812(A)-□□□/CRL	 2      4	      3.2/ 4.0/ 4.8     1.4 ~ 3.6	     0.3 ~ 2.9     	5       UYX128GAS#10	     4500

C007KD-W812(A)-□□□/CRL	 2      4	      3.2/ 4.0/ 4.8     1.4 ~ 3.6	    0.3 ~ 2.9      	5       UYX128GAS#10	     4500

	    3      5         5.6/ 6.4         1.4 ~ 3.6	         0.3 ~ 2.9      	5       UYX128GAS#10	     4500

	     3      5         5.6/ 6.4         1.4 ~ 3.6	        0.3 ~ 2.9       	5       UYX128GAS#10	     4500

C007KD-W812-356/
CRL

W8□□ W8□□ A

Устройства на выбор

UTP , UTQ , CL , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ

C3
C007K-U131-256/CHK/UTQ	 2	 3	 5.6	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS	  6000

C007KD-U131-256/CHK/UTQ	 2	 3	 5.6	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS	  6000

ПОЛУАВТОМАТИЧЕКОЕ ПОДШИВАНИЕ	

Подходит для подшивания низа футболки, нижнего белья, манжеты детской 
одежды и т. д. Также есть возможность регулировки ширины подшивания 
материала в соответствии с требованиями. Простота в управлении и оперциях.
CHK-A     для машины нормального типа
CHK-UT   для машины с автоматической обрезкой.C007KD-U131-256/

CHK/UTQ

Применимые спецификации

W811, 812, 813
U811, 812, 813
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CQ:ОКАНТОВКА ТРИКОТАЖНОЙ БЕЙКОЙ
Для окантовки трикотажной бейкой на отверстиях для ног у нижнего белья, горловины у 
футболок и т. д.
Примечание: размер отверстия окантователя составляет 1-3 / 8" в ширину, готовый размер 
бейки - ширина 1/2" в три сложения.

C4
C007K-W222-□□□/CQ	 2	 4  	 4.0/ 4.8	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#10	  6000

C007KD-W222-□□□/CQ	 2	 4	 4.0/ 4.8	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#10	  6000

C007K-W222-□□□/CQA	 3	 5	 5.6	     1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 TVX5#14	  5000

	 3	 5	 5.6/ 6.4	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#10	  6000

	 3	 5	 5.6/ 6.4	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#10	  6000

C007KD-W222-□□□/CQA	 3	 5	 5.6	     1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 TVX5#14	  5000

C007KD-W222-356/CQ

CQ

CQA

C007KD-W222-356/CQA

CQA:ОКАНТОВКА КРАЯ КОВРА , ПОКРЫВАЛА	
Для окантовки средних и тяжелых материалов.
Примечание: Размер  окантователя составляет 72 мм в ширину, готовый размер бейки - 36 
мм в два сложения.

Устройства на выбор

CLA , FA
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C5
C007K-W322-3□□/CC	 3	 5	 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007K-W322-3□□/CE	 3	 5	 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007K-W322A-3□□/CC	 3	 5	 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007KD-W322-3□□/CC	 3	 5	 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

ОВЕРЛОЧНЫЙ ПОКРЫВАЮЩИЙ СТЕЖОК
СС Тип складывания: 

СЕ Тип сплющивания:

C007KD-W322A-3□□/CC	 3	 5	 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007KD-W322-3□□/CE	 3	 5	 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

Устройства на выбор

UTP , UTQ , UTR , UTS , CLA , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ

CE

CE

CC

CC

C007KD-W322-356/CC C007KD-W322A-356/CC C007KD-W322-356/CE

Для 4-ниточного оверлочного покрывающего 
стежк а .  W322A имеет  специфик ацию 
двойного назначения,  игольная пластина 
и  зубчатая  рейк а  переставляется  на 
спецификацию W122, а также прилагается 
набор CH.

Для 3-ниточного оверлочного покрывающего 
с т е ж к а .  В  к о м п л е к т  а к с е с с у а р о в 
дополнительно входит направляющая 
оверлочного шва спецификации CC (складной 
тип).
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C007K-W512-356/FFC

C6
C007K(D)-W512-□□□/FE	 2	 4	 4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  4500

C007K-W512-□□□/FFC	 2	 4	 4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  4500

C007K-W512-□□□/SMK	 2	 4	 4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  4500

C007K-W512-□□□/STC	 2	 4	 4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6/6.4	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6/ 6.4	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6/ 6.4	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6/ 6.4	    1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  4500

C007K-W512-356/FE

Устройства на выбор

CL , LF-A , LS-A 

ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ / 
КРУЖЕВА 
Устройство верхней подачи, управляемое электрическим 
цифровым контроллером, гарантирует ровномерную длину 
и натяжение, а также плавное и правильное притачивание 
эластичной тесьмы и кружева на женское нижнее белье. 

FFC:   
F E :      
SMK:  
            

STC:  
         

механический тип подачи ленты
простой электрический тип подачи ленты
 подача ленты с электросчетчиком
SMK1-C-01 с синхронизатором для простого серводвигателя 
или двигателя сцепления 
SMK1-C-02 подключается к серводвигателю с помощью 
кабеля энкодера.
подача ленты с датчиком натяжения
STC1-U-01  с синхронизатором для простого серводвигателя 
или двигателя сцепления
STC1-U-02 подключается к серводвигателю с помощью 
кабеля энкодера.

SMK STC
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Устройства на выбор

CL , LF-A , LS-A , CSA , CSB

C7
C007K-W522-□□□/CR/FE	 2	 4	     3.2/ 4.0/ 4.8	     1.4 ~ 3.6	      0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#11	    4500

	 3	 5	     4.8/ 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	      0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#11	    4500

C007K-W522-356/CR/FE

C007K-W522-□□□/CR/FFC	  2	 4	      3.2/ 4.0/ 4.8	     1.4 ~ 3.6	      0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#11	    4500

C007K-W522-□□□/CR/SMK	  2	 4	     3.2/ 4.0/ 4.8	     1.4 ~ 3.6	       0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#11	    4500

C007K-W522-□□□/CR/STC	  2	 4	     3.2/ 4.0/ 4.8	     1.4 ~ 3.6	       0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#11	    4500

	  3	 5	     4.8/ 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	       0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#11	    4500

	  3	 5	     4.8/ 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	       0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#11	    4500

	  3	 5	     4.8/ 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	       0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#11	    4500

C007K-W522-356/CR/FFC

FFC:   
F E :      
SMK:  
            

STC:  
         

механический тип подачи ленты
простой электрический тип подачи ленты
 подача ленты с электросчетчиком
S M K 1 - C - 0 1  с  с и н х р о н и з а т о р о м  д л я  п р о с т о г о 
с е р в о д в и г а т е л я  и л и  д в и г а т е л я  с ц е п л е н и я  
SMK1-C-02 подключается к серводвигателю с помощью 
кабеля энкодера.
подача ленты с датчиком натяжения
STC1-U-01 с синхронизатором для простого серводвигателя 
или двигателя сцепления
STC1-U-02 подключается к серводвигателю с помощью 
кабеля энкодера.

SMK STC

ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ / 
КРУЖЕВА С ПРАВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ 
КРАЯ ТКАНИ	

Устройство верхней подачи, управляемое электрическим 
цифровым контроллером, гарантирует равномерную длину и 
натяжение. С правосторонней обрезкой края ткани притачивание 
тесьмы и кружева происходит плавно и правильно. Применение: 
женское нижнее белье.
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ПРИШИВАНИЕ ЖАККАРДОВОГО ЭЛАСТИЧНОГО 
ПОЯСА  В КРУГОВУЮ С ПРАВОСТОРОННЕЙ 
ОБРЕЗКОЙ КРАЯ МАТЕРИАЛА
Пришивание в круговую эластичного или кружевного пояса 
на мужские или женские трусы с правосторонней обрезкой 
материала повышает качество шитья и ее эффективность.
 1: Пневматическая обрезка нити, включает набор для 
всасывания отходов ткани.
 2: Электрическая обрезка нити, требуется дополнительный 
всасывающий двигатель (CSA или CSB).

C8 
C007K(D)-W532-□□□/CR/CX/UTP/RLP *1	     2	 4	     3.2/ 4.0/ 4.8	     1.4 ~ 3.6	      0.3 ~ 2.9        5       	 UYX128GAS#11       4500

C007K(D)-W532-□□□/CR/CX/UTR/RLP *2	     2	 4	     3.2/ 4.0/ 4.8	     1.4 ~ 3.6	      0.3 ~ 2.9        5        	UYX128GAS#11       4500

	       3	 5	     4.8/ 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	      0.3 ~ 2.9        5       	 UYX128GAS#11       4500

	       3	 5	     4.8/ 5.6/ 6.4 	    1.4 ~ 3.6	      0.3 ~ 2.9        5       	 UYX128GAS#11       4500

C007KD-W532-356/CR/CX/CL/UTP

Устройства на выбор

CL*  , CAR/UTQ , CMR , CSA , CSB 

*Для пришивания эластичной ленты рекомендуется использовать  
  задний пуллер CL 

RLP
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CY (CRL178-A)
П о д ш и в а н и е  к р а я 
с  э л а с т и ч н о й 
лентой в круговую - 
пневматический тип

CHP (CRL 163)
Подшивание края - 
пневматический тип

[2-в-1]
ПОДШИВАНИЕ КРАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ТИПА / ПОДШИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ 
В КРУГОВУЮ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ  
КРАЯ ТКАНИ	
С пневматическим устройством для складывания ткани 
вставка эластичной ленты происходит плавно. Левосторонняя 
обрезка края ткани перед подшиванием повышает качество и 
эффективность шитья. Применение: для подшивания рукава 
и нижней части нижнего белья, футболок или спортивной 
одежды.

C9
C007K-W822-□□□/CRL/CHP(CY)/UTP	   2      4	      3.2/ 4.0/ 4.8     1.4 ~ 3.6	     0.3 ~ 2.9     	5       UYX128GAS#10	    4500

                                                           3      5         5.6/ 6.4         1.4 ~ 3.6	     0.3 ~ 2.9     	5       UYX128GAS#10	    4500

C007KD-W822-□□□/CRL/CHP(CY)	/UTP   2      4	      3.2/ 4.0/ 4.8     1.4 ~ 3.6	     0.3 ~ 2.9     	5       UYX128GAS#10    4500

C007KD-W822-356/CRL/CL/CHP/UTP

Elastie Tape 

CHP CY

Устройства на выбор

CL* , RL , UTQ , CMR , CAR/UTQ 

*Для пришивания эластичной ленты рекомендуется использовать  
  задний пуллер CL 

Устройства на выбор

W821, W822, W823, U821, U822, U823

                                                         3      5         5.6/ 6.4         1.4 ~ 3.6	     0.3 ~ 2.9     	5       UYX128GAS#10	    4500
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C10

C007K-W152-356/CZP/RLQ	 3	 5	 5.6	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007KD-W152-356/CZP/RLQ	 3	 5	 5.6	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007K-W152-364/CZP/RLQ	 3	 5	 6.4	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007KD-W152-364/CZP/RLQ	 3	 5	 6.4	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

ПРИШИВАНИЕ ПОЯСНОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ 
ЛЕНТЫ В КРУГОВУЮ CZ: ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
ТИП / CZP: РУЧНОЙ ТИП        
Прикрепление ​​эластичной ленты на пояс в круговую, подходит 
для мужского нижнего белья. С помощью автоматической 
обрезки и трубчатого удлинительного ролика можно повысить 
качество и эффективность шитья.        
Примечание: двойная направляющая для ткани является 
стандартной, тройная направляющая для ткани является 
дополнительной.             

Модель Устройства на выбор

CZ CL* , UTP , UTQ , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ

CZP CL* , UTP , UTQ , UTR , UTS , CMR , CAR/UTP , CAR/UTQ

*Для пришивания эластичной ленты рекомендуется использовать  
  задний пуллер CL 

C007KD-W152-356/CZ/UTP

C007K-W152-356/CZ/RLQ	 3	 5	 5.6	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007KD-W152-356/CZ/RLQ	 3	 5	 5.6	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007K-W152-364/CZ/RLQ	 3	 5	 6.4	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

C007KD-W152-364/CZ/RLQ	 3	 5	 6.4	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 UYX128GAS#10	  6000

RLQ

三折  3-Fold
(CZ01K,CZ03K)

兩折  2-Fold
(CZ21K,CZ22K)
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C11
C007K-W542-□□□/CFC	 2	 4	 4.0/ 4.8	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#11	  6000

C007K-W542-□□□/SMK	 2	 4	 4.0/ 4.8	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#11	  6000

C007K-W542-□□□/STC	 2	 4	 4.0 /4.8	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#11	  6000

	 3	 5	 5.6/ 6.4	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#11	  6000

	 3	 5	 5.6/ 6.4	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#11	  6000

	 3	 5	 5.6/ 6.4	   1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5/7	 UYX128GAS#11	  6000

П О Д Ш И В А Н И Е  К РА Я  М АТ Е Р И А Л А  С О 
ВСТАВКОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ 		

Равномерная длина и эластичность подшивания со вставкой 
эластичной ленты контролируются устройством подачи ленты. 
Отлично подходит для покрывающего шва с двухслойным и 
трехслойным приспособлением. Применяется для подшивания 
резинки в пояс и ножных отверстий нижнего белья и шорт.

Устройства на выбор

FH , CL*

*Для пришивания эластичной ленты рекомендуется использовать  
  задний пуллер CL 

Приспособления на выбор

Тип приспособления Модель Номер 
приспособления

Готовый 
размер

2 B523 9mm

2A B523A 12mm

3 B524 9mm

3A B524A 12mm

C007K-W542-356/CFC/CL

SMK STC

CFC:   
SMK:  
            

STC:  
         

механический тип подачи ленты
подача ленты с электросчетчиком
SMK1-D-01 с синхронизатором для простого серводвигателя 
или двигателя сцепления  
SMK1-D-02 подключается к серводвигателю с помощью кабеля 
энкодера.
подача ленты с датчиком натяжения
STC1-B-01 с синхронизатором для простого серводвигателя 
или двигателя сцепления
STC1-B-02 подключается к серводвигателю с помощью кабеля 
энкодера.
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C12
C007K-W922-456/CW	 4	 6	 5.6	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 SMX1014B#10	  6000

ЧЕТЫРЕХИГОЛЬНЫЙ ПЛОСКИЙ ШОВ	

Для плоскошовного соединения двух деталей ткани. Для 
удобства в эксплуатации оснащен тканевой направляющей. 
Применение: обычно используется для соединения двух 
деталей ткани на мужском нижнем белье для повышения 
прочности.

C007KD-W922-456/CW

C007KD-W922-456/CW	 4	 6	 5.6	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 SMX1014B#10	  6000

C007K-W922-464/CW	 4	 6	 6.4	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 SMX1014B#10	  6000

C007K-W922-460/CW	 4	 6	 6.0	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 SMX1014B#10	  6000

C007KD-W922-464/CW	 4	 6	 6.4	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 SMX1014B#10	  6000

C007KD-W922-460/CW	 4	 6	 6.0	 1.4 ~ 3.6	 0.3 ~ 2.9	 5	 SMX1014B#10	  6000

Устройства на выбор

UTQ , UTS , CL , CMR , CAR/UTQ

CW
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	  3       5	     5.6/6.4    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9		      1~5.5        5     UYX128GAS#10      4500

ФУНКЦИЯ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ FFT 

Д в и ж е н и е  в п е р ед  и  н а з а д  д в и ж у щ е й с я  з у бч ат о й 
рейки разработано с  помощью запатентованного и 
усовершенствованного механизма. Эффективный ход подачи 
больше, а подача ткани стабильнее.

C13
C007KD-W121-□□□/FFT/CH	          2       4	     4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	      1~5.5         5     UYX128GAS#10      4500      

	  3       5	     5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	      1~5.5         5     UYX128GAS#10      4500      

C007KD-W811A-□□□/FFT/CRL      2       4	     4.0/4.8	    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9   	    1~5.5        5     UYX128GAS#10      4500  

                                                3       5	     5.6/6.4	    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	       1~5.5        5     UYX128GAS#10      4500   

C007KD-W132-□□□/FFT/CH          2       4	     4.0/ 4.8    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	      1~5.5         5     UYX128GAS#10      4500      

                                                3       5     5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9		     1~5.5         5     UYX128GAS#10      4500      

C007KD-U812A-□□□/FFT/CRL       2       3	     4.0/4.8    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	       1~5.5        5     UYX128GAS#10      4500  

                                                3       4     5.6/6.4	    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9		      1~5.5        5     UYX128GAS#10      4500 

	  3       4	     5.6/6.4	    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9		      1~5.5        5     UYX128GAS#10      4500  

C007KD-W122-□□□/FFT/CH	          2       4	     4.0/ 4.8    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	      1~5.5         5     UYX128GAS#10      4500      

	  3       5	     5.6/ 6.4    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9		     1~5.5         5     UYX128GAS#10      4500      

C007KD-U811A-□□□/FFT/CRL	       2       3	     4.0/4.8    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	       1~5.5        5     UYX128GAS#10      4500

C007KD-W131-□□□/FFT/CH	          2       4     4.0/ 4.8	    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	      1~5.5         5     UYX128GAS#10      4500      

                                                3       5     5.6/ 6.4	    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9		     1~5.5         5     UYX128GAS#10      4500      

C007KD-W812A-□□□/FFT/CRL	      2       4	     4.0/4.8	    1.4 ~ 3.6        0.3 ~ 2.9	       1~5.5        5     UYX128GAS#10      4500

mm

X Brand Y Brand SiRUBA

Устройства на выбор

UTP , UTR
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Модель 3-в-1, включающая нижнее подшивание края  / 
покрывающий шов / перевернутый покрывающий шов, 
обеспечивает высокую эффективность при меньших 
затратах.

Очень маленькая конструкция цилиндра, расстояние от края цилиндра до средней 
иглы составляет всего 31 мм. Герметичная боковая крышка делает работу более 
удобной.

Маленький цилиндр разработан с окружностью 180 мм - это способствует более 
плавному процессу шитья.

Механизм захвата нити переднего петлителя делает чистку и регулировку машины 
более удобной. После точной настройки держателя петли с петельной нитью шитье 
может быть более точным.

Регулируемое устройство для складывания ткани и гибкая прижимная лапка дают 
возможность шить более широкий ассортимент изделий.

Автоматическая обрезка с новым разработанным верхним держателем нити обрезает 
нить точно и стабильно.

Кнопка регулировки длины круговой строчки дает возможность легко настроить 
длину стежка.

Серии S007K/KD
Особенности
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Встроенный мини-серводвигатель с прямым приводом снижает уровень шума и 
вибрации, сокращает потребление энергии, прост в обслуживании.

Недавно разработанный встроенный синхронизатор обеспечивает точное и 
стабильное положение, простоту настройки. 

Светодиодная подсветка удобна для заправки или регулировки иглы (опционально).

Двойной механизм натяжения нити

Совершенно новый дизайн сочетания натяжения нити двойного 
механизма идеально подходит как для тяжелой, так и для легкой 
ткани. Диапазон швейного применения шире и выше.

Средний и тяжелый материал
Легкий материал 

Конденсированный стежок
Уменьшая количество вращения зубчиков в начале и в конце шитья,
конденсированный стежок усиливает швы. Это улучшает прочность 
и качество шитья. Базовая модель управляется педалью. 
Электрическое и пневматическое управление - опциональны.

Автоматическая обрезка нити с  недавно разработанной 
пневматической / электрической системой обрезки, обрезает точно 
и стабильно , уменьшает звук и легко регулируется.
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[3 IN 1 ]
О Б Щ И Й  П Л О С К И Й  Ш О В  / 
П О Д Ш И В А Н И Е  Н И Ж Н Е Г О  К РА Я  / 
ПОКРЫВАЮЩИЙ ШОВ (складной тип)  

Это базовая модель плоскошовной машины с малой 
цилиндрической платформой. Модель 3-в-1 включает 
подшивание нижнего края / покрывающий шов / перевернутый 
покрывающий шов
Примечание: Начальная настройка может быть установлена ​​в 
соответствии с запросом:
Например:  
S007K-W122-356 / PCH-3M Подшивание нижнего края
S007K-W122-356 / PCC-3M Складное шовное покрытие для 
среднего материала
S007K-W122-356 / PCD-3M Складное шовное покрытие для 
легкого материала

S1
S007K-W122-240/PCH-3M	 2	 4	 4.0	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W122-356/PCH-3M	 3	 5	 5.6	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007K-W122-356/PCH-3M	 3	 5	 5.6	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W122-240/PCH-3M	 2	 4	 4.0	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007K-W122-248/PCH-3M	 2	 4	 4.8	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W122-364/PCH-3M	 3	 5	 6.4	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007K-W122-364/PCH-3M	 3	 5	 6.4	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W122-248/PCH-3M	 2	 4	 4.8	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W122-356/PCH-3M/UTT

Устройства на выбор

UTT , UTU , UTX , UTY , CMR , SAR/UTT , SAR/UTU
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ПОКРЫВАЮЩИЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ 
(плоский тип)
Покрывающий  3-х ниточный обычный оверлочный шов 
для среднего и тяжелого материала. Подходит для шейных 
отверстий, рукава, манжета или низа спортивной одежды, 
футболок и т. д. С направляющей ткани и специальной 
прижимной лапкой шитье становится более простым и 
эффективным

S2
S007K-W322-240/PCE	 2	 4	 4.0	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W322-356/PCE	 3	 5	 5.6	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007K-W322-356/PCE	 3	 5	 5.6	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W322-240/PCE	 2	 4	 4.0	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007K-W322-248/PCE	 2	 4	 4.8	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W322-364/PCE	 3	 5	 6.4	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007K-W322-364/PCE	 3	 5	 6.4	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W322-248/PCE	 2	 4	 4.8	 1.4 ~ 4.2	 0.8 ~ 1.4	 5/7	 UYX128GAS#10	  4000

S007KD-W322-356/PCE/UTT

Устройства на выбор

UTT , UTU , UTX , UTY , SAR/UTT , SAR/UTU , CMR
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S3
S007KD-W121-□□□/FFT      2          4       4.0/4.8     1.4 ~ 4.2          0.8 ~ 1.4	        1~5.5           5       UYX128GAS#10	   4000  

                                      3          5       5.6/6.4     1.4 ~ 4.2	          0.8 ~ 1.4	        1~5.5           5       UYX128GAS#10	        4000

S007KD-W132-□□□/FFT      2          4       4.0/4.8      1.4 ~ 4.2         0.8 ~ 1.4   	     1~5.5           5       UYX128GAS#10	    4000

                                     3          5       5.6/6.4      1.4 ~ 4.2	         0.8 ~ 1.4   	     1~5.5           5       UYX128GAS#10	        4000

S007KD-W122-□□□/FFT      2          4       4.0/4.8     1.4 ~ 4.2          0.8 ~ 1.4   	     1~5.5           5       UYX128GAS#10	    4000

                                     3          5       5.6/6.4     1.4 ~ 4.2	          0.8 ~ 1.4   	     1~5.5           5       UYX128GAS#10	        4000

S007KD-W131-□□□/FFT      2          4       4.0/4.8      1.4 ~ 4.2         0.8 ~ 1.4        1~5.5           5       UYX128GAS#10	    4000

                                     3          5       5.6/6.4      1.4 ~ 4.2	         0.8 ~ 1.4   	     1~5.5           5       UYX128GAS#10	         4000

mm

ФУНКЦИЯ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ FFT
Д в и ж е н и е  в п е р ед  и  н а з а д  д в и ж у щ е й с я  з у бч ат о й 
рейки разработано с  помощью запатентованного и 
усовершенствованног механизма. Эффективный ход подачи 
больше, а подача ткани стабильнее.

X Brand Y Brand SiRUBA

Устройства на выбор

UTT ,  UTX 
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S4
S007KD-U173-100/SAR/RF/UTT/DSKT1     1	           2	          -	         1.4 ~ 4.2	          0.8 ~ 1.4	        5/7	     UYX128GAS#18    4000

S007KD-U173-100/SAR/
RF/UTT/DSKT1          

ОДНОИГОЛЬНАЯ МАШИНА ЦЕПНОГО 
СТЕЖКА ДЛЯ ПОДШИВАНИЯ НИЖНЕГО 
КРАЯ ДЖИНС 
Специальная машина оснащена пневматическим устройством 
для подшивания нижнего края для эластичной джинсовой 
ткани.
Функция дифференциальной подачи улучшает качество 
шитья и способствует идеально ровному эффекту.
Стандартное устройство: пневматическая обрезка нити, 

пневматический подъемник 
прижимной лапки, серводвигатель с 
прямым приводом: 
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Новый модный и однородный дизайн для легкого шитья.

Держатель верхней нити
Новейшая разработанная автоматическая обрезка. Обрезает точно и стабильно.

Покрывающий шов с регулируемым устройством и гибкая прижимная лапка дают возможность расширить  
ассортимент швейных изделий.

Погруженная машинная платформа
Материал для шитья расположен ближе к игле, что дает возможность для более точного шитья и делает процесс 
более легким и плавным.

Автоматическая обрезка нити с новой системой пневматической / 
электрической системой обрезки.
Точно и стабильно обрезает нить, снижает уровень шума и легко регулируется.

Встроенный мини-серводвигатель с прямым приводомl
Снижает уровень шума и снижает вибрацию, обеспечивает точное позиционирование, 
энергосбережение. Новый встроенный синхронизатор обеспечивает точное, стабильное и 
простое регулирование положения.

Двойной механизм натяжения нити
Совершенно новый дизайн сочетания натяжения нити двойного механизма идеально 
подходит как для тяжелой, так и для легкой ткани. Диапазон швейного применения шире и 
выше.

Средний и тяжелый материал
Легкий материал 

Серии F007K/KD
Особенности

S007KD-U173-100/SAR/RF/UTT/DSKT1     1	           2	          -	         1.4 ~ 4.2	          0.8 ~ 1.4	        5/7	     UYX128GAS#18    4000
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F1

F007K-W121-356/FHA

F007K-W121-□□□/FHA	         2            4	  4.0/4.8	    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3	            5      UYX128GAS#10      6000      

F007KD-W121-□□□/FHA	          2            4	  4.0/4.8	    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	         5      UYX128GAS#10       6000      

	         3            5	      5.6/6.4    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	         5      UYX128GAS#10      6000      

	         3            5	      5.6/6.4    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	         5      UYX128GAS#10       6000      

F007K-W162-□□□/FHA             3            5      5.6/6.4    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	        5/7    TVX5#14~16             6000            

F007K-W162H-□□□/FHA          3            5      5.6/6.4        6              0.5 ~ 1.3   	        5/7    TVX5#14~16              6000            

F007KD-W162-□□□/FHA          3            5      5.6/6.4    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	        5/7    TVX5#14~16          6000            

F007KD-W162H-□□□/FHA        3            5      5.6/6.4          6              0.5 ~ 1.3   	        5/7    TVX5#14~16          6000  

F007K-W122-□□□/FHA	         2            4	  4.0/4.8	    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	         5      UYX128GAS#10      6000     

F007KD-W122-□□□/FHA	         2            4	  4.0/4.8	    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	         5      UYX128GAS#10      6000   

	         3            5	      5.6/6.4    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	         5      UYX128GAS#10       6000      

	         3            5	      5.6/6.4    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	         5      UYX128GAS#10      6000      

F007K-W123-□□□/FHA	         2            4	  4.0/4.8	    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	        5/7    UYX128GAS#10      6000      

F007KD-W123-□□□/FHA	         2            4	  4.0/4.8	    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	        5/7    UYX128GAS#10      6000  

	         3            5	      5.6/6.4    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	        5/7    UYX128GAS#10       6000      

	         3            5	      5.6/6.4    1.6 ~ 4.2        0.5 ~ 1.3   	        5/7    UYX128GAS#10      6000      

ОБЩИЙ ПЛОСКИЙ ШОВ / ПОДШИВАНИЕ 
НИЖНЕГО КРАЯ	  
Базовая модель плоского (распошивального)  шва с 
двухстороннем покрытием. Данная модель является доступной 
для различного шитья с использованием дополнительных 
устройств. Например: обычный плоский шов и подшивание 
нижнего края на нижнем белье, на спортивной одежде и т. д.  
(оснащен регулируемым комплектом подшивки)

Устройства на выбор

UTG , UTH , UTJ , UTK , FL 

W121 :  Легкий материал

W122 :  Средний материал

W123 :  Тяжелый материал

W162 :  Высокий ход игольной планки

W162H :    Высокий ход игольной планки 
                  Длинный стежок (6мм)
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FQ:ОКАНТОВКА ТРИКОТАЖНОЙ БЕЙКОЙ	
Для окантовки трикотажной бейкой на отверстиях для ног у 
нижнего белья, горловины у футболок и т. д.  Для экономии и 
повышения эффективности шитья, машину можно совместить 
с электрической (FEC) или пневматической (FAC) обрезкой 
ленты.

F2
F007K(D)-W222-□□□/FQ	 2	 4	 4.0/4.8	     1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  6000

F007K(D)-W222-□□□/FFD	 2	 4	 4.0/4.8	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  6000

F007K(D)-W222-□□□/FFP	 2	 4	 4.0/4.8	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  6000

	 3	 5	 5.6/6.4	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  6000

	 3	 5	 5.6/6.4	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  6000

	 3	 5	 5.6/6.4	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  6000

F007K-W222-356/FQ/FEC

F F D/  F F P : О К А Н ТО В К А  Т Р И КОТА Ж Н О Й 
БЕЙКОЙ С ВСТАВКОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ
Верхнее устройство подачи контролирует натяжение 
эластичной ленты. Контроллер позиционирует эластичную 
ленту с правой и левой стороны (коленное управление) в 
начале и в конце пояса нижнего белья и отверстий для ног.
FFD: тип коробки передач для точного контроля натяжения
FFP:  пружинный тип для простого контроля натяжения
Дополнительное устройство для выше указанных моделей

F007K-W222-356/FFD

Устройства на выбор

FA , LF-A , FAC , FEC , LS-A

F007K-W222-356/FFP

FQ

FFD/FFP

FQ

FFD/FFP

FNC, FSC:
з а д н я я  о б р е з к а 
с е н с о р н о го  т и п а  с 
серводвигателем  с 
прямым приводом.
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F3
F007K-W222-240-4/FSM	 3	 8	 4.0	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	       2500

F007K-W222-364-4/FSM	 4	 9	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	       2500

F007K-W222-248-4/FSM	 3	 8	 4.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	       2500

ОКАНТОВКА  ДЕКОРАТИВНОЙ ЛЕНТОЙ	
Подходит для горловины, нижнего края или манжет футболок, 
рубашек.

F007K-W222-356/FSM

Устройства на выбор

FA 

FSM201 FSM220 FSM202 FSM222
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F4
F007K-W322-□□□/FDC	 3	 5	 5.6, 6.4	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  6000

F007K-W322-□□□/FDE	 3	 5	 5.6, 6.4	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  6000

F007KD-W322-□□□/FDC	 3	 5	 5.6, 6.4	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  6000

F007KD-W322-□□□/FDE	 3	 5	 5.6, 6.4	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  6000

F007K-W222-356/FDC

Устройства на выбор

UTG , UTH , UTJ , UTK

F007KD-W322-356/FDE/UTJ

FDC

FDE

FDC

FDE

ПОКРЫВАЮЩИЙ ОВЕРЛОЧНЫЙ ШОВ
FDC Складной тип:

FDE плоский тип : 

Для 4 -х  ниточного  покрывающего 
оверлочного шва.

Д л я  3 - х  н и точ н о го  п о к р ы ва ю ще го 
оверлочного шва и дополнительной 
направляющей оверлочного шва
(Спецификация FDC, складной тип) 
входит в комплект аксессуаров

103



F007K-W512-356/FE

F5
F007K-W512-□□□/FE	 2	 4	 4.0, 4.8	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

F007K-W512-□□□/SMK	 2	 4	 4.0, 4.8	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

F007K-W512-□□□/FFC	 2	 4	 4.0, 4.8	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

F007K-W512-□□□/STC	 2	 4	 4.0, 4.8	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6, 6.4	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6, 6.4	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6, 6.4	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6, 6.4	   1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

F007K-W512-356/FFC

Устройства на выбор

FAC , FEC , LF-A , LS-A

ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ / 
КРУЖЕВА
Устройство верхней подачи, управляемое электрическим 
цифровым контроллером, гарантирует ровномерную  длину и 
натяжение. Притачивание эластичной тесьмы или кружева на 
женское нижнее белье происходит плавно и правильно.
FFC:   
F E :      
SMK:  
            

STC:  
         

механический тип подачи ленты
 обычный электрический тип подачи ленты
 подача ленты с электросчетчиком
SMK1-C-01  с синхронизатором для простого серводвигателя 
или двигателя сцепления
SMK1-C-02 подключается к серводвигателю с помощью 
кабеля энкодера.
подача ленты с датчиком натяжения
STC1-U-01 с синхронизатором для простого серводвигателя 
или двигателя сцепления
STC1-U-02 подключается к серводвигателю с помощью 
кабеля энкодера.

SMK STC
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ПРИТАЧИВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ ТЕСЬМЫ 
/ КРУЖЕВА   	
Устройство верхней подачи, управляемое электрическим 
цифровым контроллером, гарантирует ровномерную  длину 
и натяжение. Притачивание эластичной тесьмы или кружева 
на женское нижнее белье происходит плавно и правильно.

F6
F007K-W522-□□□/FR/FFC	 2	 4	 4.0, 4.8	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  4500

F007K-W522-□□□/FR/FE	 2	 4	 4.0, 4.8	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  4500

F007K-W522-□□□/FR/STC	 2	 4	 4.0, 4.8	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  4500

F007K-W522-□□□/FR/SMK	 2	 4	 4.0, 4.8	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6, 6.4	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6, 6.4	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6, 6.4	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

	 3	 5	 5.6, 6.4	    1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	  4500

F007K-W522-240/FR/FE/FAC

Устройства на выбор

FAC , FEC , LF-A , LS-A

FFC:   
F E :      
SMK:  
            

STC:  
         

механический тип подачи ленты
обычный электрический тип подачи ленты
подача ленты с электросчетчиком
SMK1-C-01  с синхронизатором для простого 
серводвигателя или двигателя сцепления 
SMK1-C-02 подключается к серводвигателю с 
помощью кабеля энкодера.
подача ленты с датчиком натяжения
STC1-U-01   с синхронизатором для простого 
серводвигателя или двигателя сцепления
STC1-U-02  подключается к серводвигателю с 
помощью кабеля энкодера.

SMK STC
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F7
F007K-W522-2□□/FR/FQS           	 2	 4         	3.2/4.0      1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5 	 UYX128GAS#10	   4500

F007K-W522-240/FR/FQS

ОКАНТОВКА ТОНКОЙ ТЕСЬМОЙ 
(правосторонняя обрезка края 
с малым приспособлением для 
складывания)	

Данная машина применяется для тонкой окантовки 
женского нижнего белья или стринг. Перед креплением 
ленты край ткани обрезается правым ножом. Это 
разрешит проблему плохого переплета, когда лента не 
пришивается на ткань. 
Применяются следующие устройства подачи ленты:  

Устройства на выбор

FAC , FEC , LF-A , LS-A , TUA

SMK:  
            

STC:  
         

 подача ленты с электросчетчиком
SMK1-E-01 с синхронизатором для простого 
серводвигателя или двигателя сцепления 
SMK1-E-02 подключается к серводвигателю с 
помощью кабеля энкодера.
 подача ленты с датчиком натяжения
STC1-S-01  с синхронизатором для простого 
серводвигателя или двигателя сцепления
STC1-S-02 подключается к серводвигателю с 
помощью кабеля энкодера.

SMK

STC
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ШИТЬЕ ШЛЕВКИ			 
Массовое производство петли для ремня.	

F9
F007K-U613-256/FBP	 2	 3	 5.6	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 7	 TVX5 #14 ~ #18	  6000

F007KD-U613-256/FBP	 2	 3	 5.6	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 7	 TVX5 #14 ~ #18	  6000

F007K-U613-264/FBP	 2	 3	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 7	 TVX5 #14 ~ #18	  6000

F007KD-U613-264/FBP	 2	 3	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 7	 TVX5 #14 ~ #18	  6000

F007K-U613-256/FBP
Устройства на выбор

 LF-A , LS-A 

ЗАКРЫТИЕ ШВА	

Для того, чтобы сшить декоративную выпуклую полосу на 
спортивной одежде, джинсах или другой одежде, можно 
добавить дополнительную полоску внутри выпуклой для 
усиления эффекта выпуклости и отделки.

F8
F007K-U122-232/FP	 2	 3	 3.2	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 7	 TVX5#14	  6000

F007KD-U122-232/FP	 2	 3	 3.2	 1.6~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 7	 TVX5#14	  6000

F007K-U122-232/FP
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ПРИТАЧИВАНИЕ ТЕСЬМЫ(ДВОЙНАЯ ИГЛА, 
ДВОЙНОЙ ПЕТЛИТЕЛЬ)	

Данная машина специально предназначена для укрепления 
шва с помощью скрепления ленты при поперечном сшивании 
мужского нижнего белья или на спортивной одежде, а такаже для 
декоративных целей.
U 7 1 2 :готовая тесьма шириной 10 мм
U712A :  готовая тесьма шириной 12мм

F10
F007K-U712(A)-264/FSP	 2	 4	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 DVX43#11 ~ #16	  6000

F007KD-U712(A)-264/FSP	 2	 4	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 DVX43 #11 ~ #16	  6000

F007K-U712-264/FSP

ПРИТАЧИВАНИЕ ТЕСЬМЫ (ЧЕТЫРЕ ИГЛЫ, 
ДВОЙНОЙ ПЕТЛИТЕЛЬ)
Данная машина специально предназначена для скрепления 
ленты при поперечном сшивании мужского нижнего белья или 
спортивной одежды для укрепления шва и для декоративных 
целей.

F007K-U712-496/FSS	 4	 6	 3.2	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  6000

F007KD-U712-496/FSS	 4	 6	 3.2	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  6000

F007K-U712-4111/FSS	 4	 6	 3.7	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  6000

F007KD-U712-4111/FSS	 4	 6	 3.7	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	  6000

F007K-U712-496/FSS

Устройства на выбор

 LF-A , LS-A

FSP

FSS

FSP

FSP/FSS
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ШОВ-ПЕРЕКРЫТИЕ	 		
Дифференциальное соотношение левой и правой стороны 
зубчатых реек можно регулировать отдельно для обеспечения 
симметричной длины как левой, так и правой ткани. Применимо к 
классическим и повседневным брюкам, джинсам и т. д.

КАРМАННЫЙ ШОВ	 		
Трехигольная  машина  с  тройным петлителем и  одним 
распределителем. Специально разработана для сшивания ткани 
и подклада кармана на классических или рабочих брюках  для 
повышения качества и эффективности шитья.

F11
F007K-U712-264/FSR	 2	 4	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 TVX7 #12 ~ #14	  6000

F007KD-U712-264/FSR	 2	 4	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 TVX7 #12 ~ #14	  6000

F007K-U712-264/FSR

F12
F007K-W722-388/FY	 3	 7	 8.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 TVX7 #12	  6000

F007KD-W722-388/FY	 3	 7	 8.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 TVX7 #12	  6000

F007K-W722-388/FY
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FWP
С приспособлением (B417R) и 
направляющей тесьмы

ЧЕТЫРЕХИГОЛЬНЫЙ  ПЛОСКИЙ ШОВ
Для сшивания в плоский шов 2 деталей тканей. Машина 
оснащена тканевой направляющей для удобства в 
эксплуатации.

F13
F007K-W922-456/FW	 4	 6	 5.6	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 SMX1014B#10	  6000

F007K-W922-464/FW	 4	 6	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 SMX1014B#10	  6000

F007KD-W922-460/FW	 4	 6	 6.0	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 SMX1014B#10	  6000

F007K-W922-460/FW	 4	 6	 6.0	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 SMX1014B#10	  6000

F007KD-W922-456/FW	 4	 6	 5.6	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 SMX1014B#10	  6000

F007KD-W922-464/FW	 4	 6	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 SMX1014B#10	  6000

F007K-W922-456/FW

Устройства на выбор

UTH , UTK

FW- 4
4 иглы без фиксатора, применимо для верхней 
обрезки нити.

FW- 4A
Со специальной игольной пластиной E1838P, 
применяемой для украшения обуви.

FW- 5
4 иглы с фиксатором, не применимо для 
верхней обрезки нити.
С устройством (B417R) и направляющей ленты.

FW-4A
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F14
F007KD-W121-□□□/FFT/FHA	     2	 4	 4.0/4.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	         1~5.5            5 	     UYX128GAS#10     4500

	     3	 5	 5.6/6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	         1~5.5            5      UYX128GAS#10     4500

F007KD-W122-□□□/FFT/FHA	     2	 4	 4.0/4.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	         1~5.5            5      UYX128GAS#10     4500

	     3	 5	 5.6/6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3         	1~5.5            5      UYX128GAS#10     4500

F007KD-W131-□□□/FFT/FHA 	    2	 4	 4.0/4.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	         1~5.5            5      UYX128GAS#10     4500

F007KD-W132-□□□/FFT/FHA 	    2	 4	 4.0/4.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	         1~5.5            5      UYX128GAS#10     4500

	     3	 5	 5.6/6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3         	1~5.5            5      UYX128GAS#10     4500

	     3	 5	 5.6/6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3         	1~5.5            5      UYX128GAS#10     4500

mm

X Brand Y Brand SiRUBA

ФУНКЦИЯ ВЕРХНЕЙ ПОДАЧИ FFT 
Д в и ж е н и е  в п е р ед  и  н а з а д  д в и ж у щ е й с я  з у бч ат о й 
рейки разработано с  помощью запатентованного и 
усовершенствованног механизма. Эффективный ход подачи 
больше, а подача ткани стабильнее.

Устройства на выбор

UTG , UTJ
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Д В УХ И Г О Л Ь Н А Я  Т Р Е Х Н И Т О Ч Н А Я 
М А Ш И Н А  С  У С Т А Н О В К О Й  Д Л Я 
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДШИВА РУКАВА	

		
1. Пневматическое автоматическое устройство подачи и 
складывания материала предназначено для подшивания 
рукавов на футболках. Это позволяет сэкономить рабочую 
силу и усовершенствовать технику.
2. Клиенты могут отрегулировать ширину кромки сгиба 
и  горизонтальную ширину между складывающейся 
тканью и левой иглой по мере необходимости. Так как нет 
необходимости резать ткань заранее, можно сэкономить на 
расходах ткани.
3. Электрический сенсор может автоматически определять 
подачу, окантовку и подъем лапки. После завершения 
действия, операция автоматически остановится.
4. Максимальная производительность: 6000 - 7000 шт. 
(Манжета) / 8 часов.

F15
F007KD-U131-248/FFT/FHK	 2	 3	 4.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	   4500      1~5.5

F007KD-U131-256/FFT/FHK	 2	 3	 5.6	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10  	 4500      1~5.5

F007KD-U131-264/FFT/FHK	 2	 3	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10  	 4500      1~5.5

F007KD-U132-248/FFT/FHK	 2	 3	 4.8	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	   4500      1~5.5   

F007KD-U132-256/FFT/FHK	 2	 3	 5.6	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	   4500      1~5.5

F007KD-U132-264/FFT/FHK	 2	 3	 6.4	 1.6 ~ 4.2	 0.5 ~ 1.3	 5	 UYX128GAS#10	   4500      1~5.5

mm

F007KD-U131-356/FFT/FHK
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ОВЕРЛОЧНЫЙ ПОКРЫВАЮЩИЙ СТЕЖОК (складной тип)
1. Покрывной 4-х ниточный обычный оверлочный шов для средних и тяжелых материалов.
2. Подходит для шитья шейных отверстий, рукавов, манжет или низа спортивной одежды, 
футболок и т. д.   С использованием направляющей для ткани и специальной прижимной 
лапкой шитье станет более простым и эффективным.
 

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: : C007K-W322, C007KD-W322

CC

Пневматическое устройство для конденсированного стежка.

Уплотненная строчка укрепляет швы за счет уменьшения хода зубчатых реек в начале и 
в конце шить. Это повышает прочность и качество шитья. Базовая модель управляется 
педалью. Электрическое и пневматическое управление не являются обязательными. 
Требуются отдельные измерительные наборы.

Самостоятельная установка: Да

CAR
Устройство с ручным управлением для конденсированного стежка. 

CMR

SAR
Применимая 

модель
CAR

( Пневматическая )
SAR

( Пневматическая )
CMR

( Ручная )

C007K/C007KD V X V

S007K/S007KD X V V

С Е   О В Е РЛ О Ч Н Ы Й  П О К Р Ы В А Ю ЩИ Й  СТ Е ЖО К  ( с к л а д н о й  / 
сплющивающий тип)
1. Выпуклый покрывной 3-х ниточный обычный оверловный шов для средних и 
тяжелых материалов.
2. Подходит для шитья шейных отверстий, рукавов, манжет или низа спортивной 
одежды, футболок и т. д.   С использованием направляющей для ткани и 
специальной прижимной лапкой шитье станет более простым и эффективным.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: : C007K-W322, C007KD-W322

CE

система
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ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ МАТЕРИАЛА
Подходит для подшивания низа футболок, нижнего белья, манжеты детской одежды и т. 
д. Также есть возможность регулировки ширины подшивания материала в соответствии с 
требованиями. Простота в управлении и оперциях.
CHK-A  для машины нормального типа
CHK-UT для машины с автоматической обрезкой.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:: C007KD-U131

CHK

ПОДШИВАНИЕ КРАЯ МАТЕРИАЛА СО ВСТАВКОЙ ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ 
Равномерная длина и эластичность подшивания со вставкой эластичной ленты 
контролируются устройством подачи ленты. Отлично подходит для покрывающего шва с 
двухслойным и трехслойным приспособлением. Применяется для подшивания резинки в 
пояс и ножных отверстий нижнего белья и шорт.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей:: C007K-W542

CFC

ПОДШИВАНИЕ НИЖНЕГО КРАЯ МАТЕРИАЛА
Подходит для подшивания низа футболок, нижнего белья, манжеты детской одежды и т. 
д. Также есть возможность регулировки ширины подшивания материала в соответствии с 
требованиями. Простота в управлении и оперциях.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K-W121, C007K-W122, C007K-W123,  C007K-W162 ,
                                             C007KD-W121, C007KD-W122,C007KD-W123, C007KD-W162

CH

CY

CHP

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей: C007K-W822, C007KD-W822

[2 IN 1]ПОДШИВАНИЕ КРАЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТИПА / ПОДШИВАНИЕ 
ЭЛАСТИЧНОЙ ЛЕНТЫ В КРУГОВУЮ С ЛЕВОСТОРОННЕЙ ОБРЕЗКОЙ  
КРАЯ ТКАНИ
С пневматическим устройством для складывания ткани и плавной вставкой эластичной 
ленты. Левосторонняя обрезка края ткани перед подшиванием повышает качество и 
эффективность шитья. Применение: для подшивания рукава и нижней части нижнего белья, 
футболок или спортивной одежды.
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CQ

CQA

Окантовывание среза трикотажной бейкой

1. Для окантовывания среза трикотажной бейкой к горловине футболок и т. д.
2. Если вы приобрели машину с устройством CQ, устройство FG также будет включено. Если 
    было приобретено только устройство CQ, FG не будет входить в комплект.
3. Стандартный размер бейки составляет 1-3 / 8 " в ширину, а готовый размер составляет 1/2" 
    в три сложения. Пожалуйста, отметьте при заказе если вам нужен другой размер, доставка 
    и стоимость будут пересчитаны.
4. Способы заказа устройства: 

Модель CQ FG Набор направляющей CQ Приспособление

C007KD-W222-240/CQ V V V V
C007KD-W222-240 X X V X
C007KD-W222-240/CQ-P V V V X

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K-W222, C007KD-W222

CL

CLA

Задний пуллер

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : C007K, C007KD

1. Способствует  продвижению материала или эластика после
    прошивания, шитье становится быстрым и без складок.
2. Вложение включает в себя CL (CL19 + CL53) и CLA (CL20 +
    CL52). CLA - плоский тип для нормального материала, и CL - 
    зубчатый тип для эластичной ленты или кружева.
3. При настройке, машина будет оснащена одним задним
    роликом в зависимости от запроса, другой пуллер будет 
    помещен в коробку аксессуаров.

CL         CLA

CR Правосторонняя обрезка края ткани
Правосторонняя обрезка края ткани с устройством для всасывания отходов, выравнивает 
край ткани по шву и сохраняет рабочую зону в чистоте.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : C007K-W522, C007K-W532, C007KD-W532 

CRL Левосторонняя обрезка ткани
Обрезка ткани с левой стороны выравнивает край ткани по шву.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: : C007K-W812(A), C007K-W822, C007KD-W812(A), C007KD-W822
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Device

CSA Всасывающее устройство (металлический корпус)

1. Двустороннее всасывание (заднее и переднее всасывание). 1/4 лошадиных сил больше чем 
    при обычном всасывания ( заднее всасывние для отходов нити, переднее всасывание для 
    отходов ткани.)
2. Тихая работа. На 5 дБ ниже стандартного устройства.
3. Низкая температура. На 18% ниже стандартного устройства.
4. Экономия пространства. 10% экономии пространства по сравнению со стандартным 
    устройством.
5. Простота сборки. 50% времени сэкономлено на сборку.
6. Легко чистить, легко собирать / разбирать, полностью  собирает пыль.
7. Давление воздуха можно регулировать по мере необходимости.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей::  F007K/FR, C007K/CR, C007K/CRL

CSB Всасывающее устройство (пластиковый корпус)

1. Одностороннее всасывание, на 1/4 лошадиных сил больше, чем у других брендов. (заднее 
    всасывание для отходов нити)
2. Тихая работа. На 5 дБ ниже стандартного устройства.
3. Низкая температура. На 10% ниже стандартного устройства.
4. Экономия пространства. 25% экономии места по сравнению со стандартным устройством.
5. Простота сборки. 25% времени сэкономлено на сборку.
6. Легко чистить, легко собирать / разбирать, полностью собирает пыль.
7. Давление воздуха можно регулировать по мере необходимости.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей::  F007K/FR, C007K/CR, C007K/CRL

CW Четырехигольный плоский шов
Для сшивания в плоский шов двух деталей ткани на мужском нижнем белье, в комплекте 
с тканевой направляющей.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K-W922 , C007KD-W922

CX Пневматическая  вставка эластичной ленты
Для трубчатого эластичного или кружевного пояса, прикрепляемого к мужскому или 
женскому нижнему белью с правосторонней обрезкой края ткани.  Повышает качество и 
эффективность шитья.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K-W532,C007KD-W532
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CZ

CZP

Пневматическая  вставка эластичной ленты

Вставка эластичной ленты с коленным управлением

Прикрепление трубчатой ​​эластичной ленты на пояс, подходит для нижнего белья (трусов). 
Для использования этого устройства CL и RLQ должны быть оборудованы вместе

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K-W152 , C007KD-W152

Прикрепление  ​эластичной ленты на пояс по кругу. Подходит для нижнего белья (трусов). 
Для использования этого устройства CL и RLQ должны быть оборудованы вместе. 

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K-W152 , C007KD-W152

Тип нижнего главного вала Серводвигатель с прямым 
приводом

Плоскошовная машина оснащена модульными серводвигателями с прямым 
приводом, чтобы быть более гибкими для диверсификации.
1: Применимая машина 
2: Заводской код 
3: Серийный номер

DC
DF
DS

1

1

1

2

2

2

3

3

3

FA Боковая электрическая подача ленты
1. С электронным переключателем для управления длиной подачи ленты, резинки или 
    кружева для более плавного шитья.
2. Подача ленты будет на правой стороне блока управления.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K/CQ, C007K/CQA, F007K/FQ, F007K/FFD, F007K/FFP, 
                                              F007K/FSM, C007KD/CQ, C007KD/CQA,F007KD/FQ, F007KD/FFP
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Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : F007K/FQ, F007K/FE, F007K/SMK,F007K/STC, F007K/FR,  
                                                               F007K/FR/FQS,  

F□C

FEC FNC/FSC FNC FSCFAC

Серия задних ножей

Режим 
работы

Привод ножа Сенсор
Подъемник 
прижимной 

лапки
Контроллер Функция

FAC Коленный
Воздушный цилиндр + 
механический клапан 

(пневматический)
Ручная обрезка

FEC Коленный
Соленоид 

(электромагнитный)
FE202-A 

Специальный блок управления Ручная обрезка

FNC
Авто / 

Коленный

Воздушный 
цилиндр + соленоид 

(пневматический)

V V
GD60-4-FK-220 

Привод от 
серводвигателя 

Датчик проверяет край ткани. 
(Аналогично 700QD / ECA)

FSC
Авто / 

Коленный

Воздушный 
цилиндр + соленоид 

(пневматический)

V V

i70L-4-ME-220 
Привод от 

серводвигателя, с 
панелью управления

Ручная обрезка

Проверка края ткани с помощью 
датчика, а также измерительное 

устройство контролируют 
натяжениеленты и оставшуюся длину. 

Применимо для шитья бикини.

FBP Шитье поясной шлевки
Массовое производство петли для ремня.
1. Обычный тип W122 может быть изменен на тип FBP с помощью FBP-256 или FBP-264 для 
    шитья поясной шлевки.
2. Возможно может потребоваться различный размер устройств и игл в зависимости от 
    ткани. Пожалуйста, обратитесь к таблице ниже и отметьте при заказе.

Межигольное 
расстояние

Готовое изделие
Номер 

приспособление
Материал

5.6mm 9 mm FBP01A  
Женский или Мужской 
Классический костюм5.6mm 10mm FBP01B

6.4mm 12mm FBP01C Джинсы

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : F007K-U613, F007KD-U613
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FDE Покрывной шов
1. Покрывной 3-х ниточный обычный оверлочный шов для средней и тяжелой ткани.
2. Подходит для отверстий на шее, рукава, манжеты или низа спортивной одежды, футболок 
    и т.д. С направляющей для ткани и специальной прижимной лапкой, что делает шитье 
    более простым и эффективным.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : F007K-W322 , F007KD-W322

FDC Покрывной шов

1. Покрывной 4-х ниточный обычный  оверлочный шов для средней и тяжелой ткани.
2. Подходит для отверстий на шее, рукава, манжеты или низа спортивной одежды, 
    футболок и т.д. С направляющей для ткани и специальной прижимной лапкой, 
    что делает шитье более простым и эффективным.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: F007K-W322 , F007KD-W322

FFC Механический тип подачи эластичной ленты
1. Подача эластичной ленты, управляемая комплектом шестерен, обеспечивает 
равномерную длину и упругость, .
2. Максимальная ширина подачи резинки составляет 2-1/2 ".

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : F007K-W512, F007K-W522, C007K-W512, C007K-W522

FFD Механический Тип подачи эластичной ленты и ее притачивания

1. Подача эластичной ленты, контролируемая листовой пружиной с контроллером 
бокового перемещения эластичной ленты для пришивания начала и конца 
эластичной ленты к поясу, обеспечивает равномерную длину и упругость. 
Применение: Ножные отверстия для женского нижнего белья.
2. Максимальная ширина резинки от 1/8 "до 1/4".

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : F007K-W222

FE Электрический тип подачи эластичной ленты
1.  Подача эластичной ленты обеспечивает равномерную длину и эластичность, 
управляемую электронным цифровым блоком управления.
2. Максимальная ширина подачи резинки составляет 2-1/2 ".

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : F007K-W512, F007K-W522, C007K-W512,C007K- W522, 
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FFP Механическая Тип подачи эластичной ленты и ее притачивания 
(Листовая Пружина)

1. Подача эластичной ленты, контролируемая листовой пружиной с контроллером 
    бокового перемещения эластичной ленты для пришивания начала и конца 
    эластичной ленты к поясу, обеспечивает равномерную длину и упругость. 
    Применение: Ножные отверстия для женского нижнего белья.
2. Максимальная ширина резинки от 1/8 "до 1/4".

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : F007K-W222 , F007KD-W222

FHA Подшивание нижнего края 
Подходит для подшивания нижней кромки футболок, нижнего белья, манжет детской одежды 
и т. д. Возможность регулировки ширины комплекта подшивки в соответствии с различными 
требованиями, простота в эксплуатации.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : F007K-W121 , F007K-W122 , F007K-W123 , F007K-W162 
                                           F007KD-W121 , F007KD-W122,F007KD-W123 , F007KD-W162

FHK FHK ДВУХИГОЛЬНАЯ ТРЕХНИТОЧНАЯ МАШИНА С УСТАНОВКОЙ 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДШИВА РУКАВА
1. Пневматическое автоматическое устройство подачи и складывания материала 
    предназначено для подшивания рукавов на футболках. Это позволяет сэкономить рабочую 
    силу и усовершенствовать технику.
2. Клиенты могут отрегулировать ширину кромки сгиба и горизонтальную ширину между 
    складывающейся тканью и левой иглой по мере необходимости. Так как нет необходимости 
    резать ткань заранее, можно сэкономить на расходах ткани.
3. Электрический сенсор может автоматически определять подачу, окантовку и подъем лапки. 
    После завершения действия, операция автоматически остановится.
4. Максимальная производительность: 6000 - 7000 шт. (Манжета) / 8 часов.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей :  F007KD-U131, F007KD-U132

FL Задний пуллер
Подходит для легкой и средней ткани, такой как простыни, стеганые одеяла, полотенца и т. д. 
С одним комплектом регулируемого нижнего подшивочного устройства, FHA (K). (не подходит 
для жесткой и нескользкой ткани, которая намного тяжелее тяжелая)

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей :  F007K-W121/FHA, F007K-W122/FHA, F007K-W123/FHA, 
                                                          F007K-W162/FHA, F007K-W222/FQ, F007KD-W121/FHA, 
                                                          F007KD-W122/FHA,F007KD-W123/FHA, F007KD-W162/FHA, 
                                                          F007KD-W222/FQ                     
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FP Шитье складок
Чтобы сшить декоративную выпуклую полосу на спортивной одежде, джинсах или другой 
одежде, а также  добавление дополнительной полоски внутри выпуклой, чтобы усилить 
эффект выпуклости и отделки.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : F007K-U122-232 , F007KD-U122-232

FR Правосторонняя обрезка края 
Обрезка ткани с правой стороны улучшает качество шитья.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : F007K-W522

FSM ОКАНТОВКА  ДЕКОРАТИВНОЙ ЛЕНТОЙ
Подходит для горловины, нижнего края или манжет футболок, 
рубашек.
4 набора шаблонов могут создать сотни узоров.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : F007K-W222, F007KD-W222

FSP Окантовка с двойным петлителем.
Это устройство специально разработано для скрепления лент при перекрестном сшивании 
мужских трусов или спортивной одежды.

Код прижмной лапки Ширина бейки Ширина готовой бейки Применимые модели

P5118 (Окантователь включен) 25mm 12mm F007K(D)-U712A

P5117(Окантователь включен) 21mm 10mm F007K(D)-U712

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : F007K-U712 , F007KD-U712

ОКАНТОВКА ТРИКОТАЖНОЙ БЕЙКОЙ

1. Для окантовки трикотажной бейкой на отверстиях для ног у нижнего белья, горловины у 
футболок и т. д. 
2. Если вы приобретаете машину с FQ, мы также предоставим вам FG. Если вы отдельно 
приобрели только устройство FQ, то  FG не будет входить в набор.
3. Стандартный размер приспособления - ширина 1-3/8", готовое изделие -  ширина 1/2" в 3 
сложения.
Пожалуйста, сделайте пометку если вам требудется другой размер приспособления, дата 
поставки и цена будут пересчитаны.
4. Как заказать устройство:

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : F007K-W222 , F007KD-W222

Модель FQ FG FQ набор направляющих приспособление 

F007KD-W222-240/FQ V V V V

F007KD-W222- 240 X X V X

F007KD-W222-240/FQP V V V X

FQ
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FSR ШОВ-ПЕРЕКРЫТИЕ
Дифференциальное соотношение левой и правой стороны зубчатых реек можно 
регулировать отдельно для обеспечения симметричной длины как левой, так и правой 
ткани. Применимо к классическим и повседневным брюкам, джинсам и т. д.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделейl : F007K-U712 , F007KD-U712

FW Четырехигольный плоский шов
Для сшивания в плоский шов двух деталей ткани на мужском 
нижнем белье, в комплекте с тканевой направляющей.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : F007K-W922 , F007KD-W922

FWP

FY КАРМАННЫЙ ШОВ
Трехигольная машина с тройным петлителем и одним распределителем. Специально 
разработана для сшивания ткани и подклада кармана на классических или рабочих 
брюках  для повышения качества и эффективности шитья.

Самостоятельная установка: Нет
Применимо для моделей : F007K-W722 , F007KD-W722

LFA-A□ Электронное устройство подачи ленты сверху
Сохраняет постоянное натяжение ленты для шитья. Эластичная лента подается 
двигателем с нулевым натяжением и необходимой длиной. 

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K/FE, C007K/FFC, C007K/CR/FE,C007K/CR/FFC, F007K/

FE, F007K/FFC, F007K/FFD, C007K/CR/FFC, F007K/FFP, 
F007K/FSP, F007K/FBP, F007K/FWP, F007K/FR/FE , F007K/
FR/FFC,C007KD/FE, C007KD/CR/FE, F007KD/FE, F007KD/
FFP, F007KD/FSP,  F007KD/FBP, F007KD/FWP

LF290
-A□

Распределитель ленты

Дополнительное устройство для оснащения LFA (устройство подачи ленты). 
Распутывание эластичной ленты с помощью колеса обратного вращения - это процесс 
предварительной подачи.
□=Вольтаж, 1: 110V,  2: 220V

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : MODEL w/LFA
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Верхний держатель лентыLS-A
Для верхней подачи ленты или резинки.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K/FE, C007K/FFC, C007K/CR/FE, C007K/CR/FFC, F007K/FE, 
                                              F007K/FFC,F007K/FFD, F007K/FFP, F007K/FSP, F007K/FBP, 
                                              F007K/FWP, F007K/FR/FE, F007K/FR/FFC, C007KD/FE, 
                                              C007KD/CR/FE, F007KD/FE, F007KD/FFP,  F007KD/FSP,
                                              F007KD/FBP, F007KD/FWP

PCC Покрывной шов ( Складной тип)
1. Покрывной 4-х ниточный оверлочный шов для средней и тяжелой ткани.
2. Подходит для отверстий на шее, рукава, манжеты или низа спортивной одежды, футболок 
    и т.д. С направляющей для ткани и специальной прижимной лапкой, что делает шитье 
    более простым и эффективным.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : S007K all models, S007KD all models

Покрывной шов ( Складной тип)PCD
1. Покрывной 4-х ниточный оверлочный шов для средней и тяжелой ткани.
2. Подходит для отверстий на шее, рукава, манжеты или низа спортивной одежды, футболок 
и т.д. 
С направляющей для ткани и специальной прижимной лапкой, что делает шитье более 
простым и эффективным.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : S007K all models, S007KD all models

PCE Покрывной шов (Плоский тип)

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : S007K all models, S007KD all models

1. Покрывной 3-х ниточный оверлочный шов для средней и тяжелой ткани.
2. Подходит для отверстий на шее, рукава, манжеты или низа спортивной одежды, футболок 
и т.д. С направляющей для ткани и специальной прижимной лапкой, что делает шитье более 
простым и эффективным.

PCH Подшивание нижней кромки
Подходит для подшивания нижней кромки футболок, нижнего белья, манжет детской одежды 
и т. д. Возможность регулировки ширины комплекта подшивки в соответствии с различными 
требованиями, простота в эксплуатации.

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : S007K all models, S007KD all models

123



RL Трубчатый ролик для растяжки (удлиненный тип)
Используется для шиться трубчатый изделий

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K/CY, C007KD/CY

RLP Трубчатый ролик для растяжки (укороченный + конусный тип)
Используется для шиться трубчатый изделий

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей: C007K/CX , C007KD/CX

RLQ Трубчатый ролик для растяжки
Используется для шиться трубчатый изделий

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K/CZ, C007KD/CZ

SMK
SMK1    -    □    -    □
Подача ленты с электросчетчиком

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей : C007K-W512, C007K/CR, F007W512, F007/CR

Оверлок, 
Верхняя подача 
Плоскошовная 
машина,Верхняя подача
Плоскошовная 
машина,нижняя подача
Плоскошовная 
машина,подача со стороны

A: 

C: 

D:

E:

01 

02 

с синхронизатором для простого серводвигателя или 
двигателя сцепления

подключается к серводвигателю с помощью кабеля 
энкодера 

STC
STC1  -  □  -  □
Подача ленты с датчиком натяжения

Самостоятельная установка: Да
Применимо для моделей :C007K-W512, C007K/CR, F007W512, F007/CR

U: 

B: 

S:

Верхняя
подача
Нижняя 
подача
Подача со 
стороны

01 

02 

с синхронизатором для простого серводвигателя или двигателя 
сцепления

подключается к серводвигателю с помощью кабеля энкодера 
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UT Набор для автоматической обрезки нити 

Верхний нож

Захват нити

Нижний нож

В о з д у ш н а я 
подача нити

Модель Код

Функция Управление

Верхняя 
обрезка

Нижняя 
обрезка

нитевой 
зажим Нитеотводчик

П
не

вм
ат

ич
ес

ки
й

Э
ле

кт
ри

че
ск

ий

F007K
F007KD

UTG V V *
V

UTH V  
Опционально V

UTJ V V
V

UTK V V

C007K
C007KD

UTP V V *
V

UTQ V Опционально V

UTR V V
V

UTS V V

S007K
S007KD

UTT V V *
V

UTU V Опционально V

UTX V V
V

UTY V V

*Устройство для воздушной подачи нити входит в комплект поставки. 
 Если не требуется нити для покрывного шва,  тогда можно установить 
 выдувное устройство вместо ножа для обрезки верхней нити.
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Двигатель
Номер двигателя

Спецификация
Применимая модель

W V Полюс Фаза HZ / R.P.M.

Клатч двигатель

T3230Hx

400W

110

2

1

50HZ/2850R.P.M.
60HZ/2850R.P.M. C007K

F007K
S007K

T3201Hx 220
T3202Hx 240
T3203Hx 380

3
T3204Hx 220
T3231Hx

550W

110
1T3205Hx 220

T3206Hx 240
T3207Hx 380

3
T3208Hx 220

упрощенный 
серводвигатель

TSA-550

200-240

4

1

50HZ/60HZ
5000R.P.M

серводвигатель
(T501HE)

TA401UHBA
T6421UHA-A

500W

50HZ/60HZ 
3000R.P.M

C007KD/UTP&UTQ
F007KD/UTG&UTH
S007KD/UTT&UTU

TA401UHB
T6421UH-A

C007KD/UTR&UTS
F007KD/UTJ&UTK
S007KD/UTX&UTY

Спецификация

TC401KH

550W

C007K/UT
F007K/UTTC432KH 380 3

T6427UHA-A

200-240 1

F007KD/FFT/FHK
TC422KH C007K/CHK

T6426UHA-A C007KD/CHK

серводвигатель
(T501HE)

TA406UHBA
T6431UHA-A

500W
50HZ/60HZ
5000R.P.M

C007KD/CAR/UTP&UTQ
S007KD/SAR/UTT&UTU

TA406UHB
T6431UHA-A

C007KD/CER/UTR&UTS
S007KD/SER/UTX&UTY

Номер стола
Размер

Описаниеx Подходящая модель Примечание 
Длина Ширина Толщина

 C007-T23 1200 540 45  Полупогружной
 C007K , C007KD 
 S007K , S007KD

 C007-T25 1200 540 45  Без погружения
 C007K , C007KD 
 S007K , S007KD

 C007-T26 1200 540 45 Полупогружной  C007K/CFC

 F007K-T 1200 540 45  Полупогружной
 F007K

 F007KD

 F007K-T1 1200 540 45  Полупогружной
 F007K/FR 

 F007KD/FR

 F007K-T2 1200 540 45 Полупогружной  F007K/FFT/FHK 

Стол
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П р а к т и ч н а я ,  н а д е ж н а я , 
у с о в е р ш е н с т в о в а н н а я , 
классическая модель

Плоскошовная швейная 
машина с рукавной платформой

C007J Плюс

CL задний пуллер UTP пневматический 
автоматический набор 
триммера нити (верхний 
/ нижний триммер)

DD серводвигатель с прямым 
приводом

У с т р о й с т в а  н а  в ы б о р

Для поклонников C007J,
Серия C007J Плюс обеспечивает 
стабильное качество стежка с
легким обслуживанием.Плюс 
нижеприведенные функции:

●  двойной механизм натяжения нити
●  более стабильная обрезка нити

● C007JP-W122-356/CH/UTP

C007JP UYX128GAS

C007JP-W122-356/CH 3 5 5.6 1.4~3.6 0.3~2.9 5/7 #10 6000
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