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Технические характеристики 

 

 

 

Модель Vapormat/1-2,5 Vapormat/1-4 Vapormat/2-4 Vapormat/2-6 Vapormat/3-6 
Мощность 
нагревателя 2,5 кВт 4 кВт 4 кВт 6 кВт 6 кВт 

Количество 
выпусков 
пара 

1 1 2 2 2 

Производи 
тельность 
пара 

3,25 кг/ч 5,2 кг/ч 5,2 кг/ч 7,9 кг/ч 7,9 кг/ч  

 
Электропита -
ние 

  
230В, 50 Гц   

 230В, 50 Гц или 
 400В, 3-фазн.,   
  50Гц 

230В, 50 Гц или 
400В, 3-фазн.,   
  50Гц 

 400В, 3-фазн.,   
  50Гц 

 400В, 3-фазн.,   
  50Гц 

    
Давление 
пара 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 3,5 бар 

Размеры в 
упаковке 54х59х99 см 54х59х99 см 54х59х99 см 54х59х99 см 54х59х99 см 

Вес-нетто 53 кг 53 кг 53 кг 53 кг 53 кг 
Полный вес 58 кг 58 кг 58 кг 58 кг 58 кг 

Для всех 5 моделей 
 

Нормальное рабочее давление 3,5 бар 
Допустимое расчетное давление 6,2 бар 
Температура пара при давлении 3,2-3,5 бар 149 oC 
Подключение к электросети  Отдельный нулевой и 

заземляющий провода в 
соответствии с нормами VDE  

Объем бойлера 8,5 л 
Макс. объем воды в бойлере 4 л 
Мин. объем воды в бойлере 3,5 л 
Кабель питания в соответствии с 
Европейскими спецификациями   

Нейтраль: синий 
Заземляющий провод: желто-
зеленый  
Фазы: коричневый – черный -  
серый   

Объем бака для питательной воды 25 л 
Объем бака для слива конденсата 5 л 
Время нагрева прибл. 15-20 минут 
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПАРОГЕНЕРАТОРА 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО !!! 

Все технические характеристики указаны в меру 
наших знаний! Технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления! 
 

Несколько слов от производителяA few words by the manufacturer 

Парогенератор "Vapormat" это высокотехнологичное устройство, обладающее 
многими преимуществами, уникальными в своем роде. Он изготовлен на основе в 
соответствии с международными и европейскими стандартами безопасности 
компанией, имеющей опыт в этой области с 1969 года. Поздравляем вас с вашим 
выбором!   

Замечательные преимущества! 

• Включение главным выключателем. 
• Простота перехода с однофазного на трехфазное питание посредством простой замены    
   электропроводки. 
• Встроенный электрический водяной насос с тепловой защитой. 
• Электропроводка выполнена проводами в силиконовой изоляции. 
• Провод заземления для всех электрических частей. 
• Подключение электронной платы при помощи фестонных соединителей для простоты 
обслуживания. Эта карта управляет всеми операциями парогенератора, принимая сигналы с 
пульта управления. Таким образом, оператор может предоставлять информацию в отдел 
технической помощи. Она также управляет автоматической системой подачи воды. 
• Блокировка на клапане выпуска воды для обеспечения дополнительной пожарной 
безопасности. 
• Безопасное низкое напряжение  (24 В) на электронной клавиатуре управления, на реле 
давления, а также на электродах. 
• Система защиты от перегрева. Это инновация системы Vapormat . Это электрическая система 
защиты от перегрева парогенератора, который может вызывать перегорание нагревательного 
элемента. Перегрев может быть следствием неисправности системы контроля уровня воды, 
которая может возникнуть в результате отложения солей на электродах (плохого обслуживания), 
либо превышения давления парогенератора (более 3,5 бар).  
 

Установка 
Устройство поставляется готовым к работе. Просто установите его в желаемом месте и 
подключите к электросети.   
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Надлежащая работа машины зависит от качества питательной воды   

 

 
Подключение к электросети 

Подключение к электросети  производится в соответствии электрической схемой подключения 
(прилагается). Обратите внимание на предупреждающие символы, прикрепленные к машине 
Подключите машину к электросети через вилку № 25 (см. стр. 9). В случае однофазного питания 
(230 В, 50 Гц) подключите машину при помощи 3-полюсной вилки (ноль, фаза, земля) Цепь 
питания должна быть защищена 2-полюсным автоматическим выключателем (25 А). В случае 
трехфазного питания  (3 фазы, 400 В) подключите машину при помощи 5-полюсного 
штепсельного разъема (ноль, 3 фазы, земля) Цепь питания должна быть защищена 3-полюсным 
автоматическим выключателем (3 х 15 А). 
ВНИМАНИЕ! Производитель не несет ответственности за любые травмы, несчастные случаи 
или повреждение машины, которые могли быть вызваны нарушениями в работе электросети или 
из-за неправильным подключением, выполненным неквалифицированным персоналом. 
 
* Внимание ! 
- Любое вмешательство или сварка на бойлере № 1 (см. стр. 9), разрешения производителя 
строго запрещено. 
(В этом случае, производитель не несет  ответственности). 
- Любое изменение технических характеристик машины (электрических или механических) 
строго запрещено. 
(В этом случае производитель не несет ответственности). 

 

 

Требования к питательной воде: 
 _____________________________________________________________________________  

Жесткость менее 100 мг/л по CaCO или менее 6 градусов жесткости 
PH 7-8 
CO Присутствие 
TDS менее 200 мг/л 
Железо Не допускается 
Взвешенные 
твердые вещества 

Вода должна быть чистой и свободной от взвешенных веществ, 
коллоидов, щелочи и т.д    
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Инструкции по эксплуатации 
Заполните чистой водой (25 л) резервуар питательной воды (№ 41). Откройте вентиль впуска 
воды (шаровой кран 1/4, № 26), чтобы начать циркуляцию воды в машине. Включите главный 
выключатель (№ 31) и нажмите кнопку включения водяного насоса на пульте управления. Насос 
начнет подавать воду в бойлер. При этом на пульте управления (№ 54) должен гореть зеленый 
индикатор № 2 (PUMP ON) (см.  стр. 8). Через некоторое время должен загореться зеленый 
индикатор № 1 (STEAM ON). Бойлер нагревает воду для подачи пара в течение 15-20 минут. 
(Если у вас  модель с мощностью нагревателя перевозя 6 кВт, время, требуемое для подготовки 
пара, составляет 9-11 минут). Показание манометра должно достичь 3,5 бара. Машина готова к 
работе. Нажмите кнопки управления утюгом на пульте управления. Нажмите только одну кнопку, 
если пар требуется для одного парового утюга, или обе кнопки, если пар требуется для двух 
паровых утюгов. Отрегулируйте температуру утюга при помощи ручки термостата в зависимости 
от типа ткани. Отрегулируйте расход  в зависимости от типа ткани при помощи ручки регулятора  
№ 37. Вы можете начать глажение! Подробную информации и инструкции см. на стр. 8 
(описание клавиатуры). 
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ВНИМАНИЕ ! 

• При первом нажатии кнопки подачи пара на утюге может происходить конденсация пара из-за 
холодного состояния парового шланга. Поэтому следует нажать кнопку 2-3 раза, держа утюг в 
стороне от рабочей поверхности до тех пор, пока не начнет выходить только чистый сухой пар. 
 
• Перед началом работы убедитесь в том, что резервуар питательной воды заполнен.    
 
• Если насос работает необычно шумно в течение довольно длительного периода времени, это 
может быть вызвано отсутствием воды в резервуаре или засорением наполнительного шланга. 
 
  
По окончании работы 

• Выключите кнопки утюга и нажмите кнопку ON на пульте управления  № 55. 
• Выключите главный выключатель № 31 
• Закройте клапан впуска воды № 53. 
• Откройте выпускной кран № 26, чтобы слить воду из бойлера. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  Во избежание ожога следуйте приведенным ниже инструкциями: 
Наполните сосуд для слива конденсата С (см. рисунок ниже) водой примерно на 5 см. Плотно 
заверните крышку D. Поднимите запорную скобку A. Медленно откройте выпускной кран В, 
чтобы слить конденсат из бойлера. После слива кондесатв закройте выпускной кран В и 
опустите запорную скобку A. 
 

 

Проверка работы машины: 
Слейте небольшое количество воды (прибл. 0,5 л) из бойлера, медленно повернув выпускной 
кран № 26. Насос должен автоматически включиться, чтобы восполнить количество воды. Когда 
насос остановится, закройте выпускной кран № 26. Подождите несколько минут. Когда 
показания манометра № 7 достигнут 3,5 бара, машина будет готова работе. Эту проверку 
следует периодически повторять. 
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Техническое обслуживание 
• Содержите машину в чистоте. 
• Clean the inside of the machine by compressed air ,at least 2 times per year.(Depends on the 

quality of water). 
• Periodically clean the electrodes No 12 from deposited salts ,and pay attention on their 

replacement. (See their correct position to the enclosed wiring diagram). 
• Periodically check if the links of the water and steam pipes have leaks. 
• When the heating element No 3 is blown off and it has to be replaced, take the chance to clean 

the salts of the inside of the boiler No. 1, by a pointed instrument. 
• When you keep the machine out of operation for a long period on time leave the boiler Nr.l ,water 

filled to avoid boiler's inside oxidation . 
 
• Содержите машину в чистоте. 
• Очищайте внутренность машины с помощью сжатого воздуха, как минимум 2 раза в год. (В  
  зависимости от качества воды). 
• Периодически очищайте электроды №12 отложений солей, и обратить внимание на их  
  замену (смотрите их правильное положение на прилагаемой электрической схеме). 
• Периодически проверяйте соединения водяных и паровых трубок на предмет утечек. 
• В случае перегорания нагревательного элемента №3 и необходимости его замены,  
  воспользуйтесь возможностью и очистите бойлер № 1 изнутри   острым инструментом. 
• Если машина выводится из эксплуатации на длительный период времени, оставьте бойлер  
  № 1 заполненным водой, чтобы избежать коррозии внутренних поверхностей бойлера. 
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Поиск и устранение неисправностей 
Не работает насос: 
- Проверьте состояние красного светодиода сигнализации насоса на плате типа 1098 или 0599,  
  который находится рядом с черным микрореле 30А. Если этот светодиод горит, проверьте  
  предохранитель насоса 6А  на плате типа 1098 или 0599. 
- Проверьте наличие напряжения 230 В на двигателе насоса. 
- Проверьте, не заклинило ли насос из-за коррозии или отложения солей. Это иногда обычно  
  происходит, когда насос не работает в течение длительного периода времени. В этом случае  
  проверните насос, вставив отвертку в отверстие в задней части машины, которое ведет к  
  насосу. 
- Проверьте, не перегорел ли двигатель насоса. При необходимости двигатель следует  
  заменить.   
  
Вода не нагревается в то время как зеленый сигнальный индикатор 1 (пар) горит 
 
  - Проверьте, не горит ли  красный светодиод микрореле управления нагревом №36 на  на 
плате типа 1098 или 0599, . 
- Если этот светодиод горит, проверьте предохранитель 1А , которая используется для 
отопления микро реле на станд PC Card. 1098 или 0599 № 36 
- Проверьте микрореле управления нагревом №36 на  на плате типа 1098 или 0599, . 
- Если красный светодиод микрореле нагрева не горит,  проверьте прессостат № 14 
(обозначение PS на электрической схеме) 
- Проверьте реле нагрева 3 х 25А, R1 (обозначение на электрической схеме) 
 
 
- Проверьте систему защиты от перегрева. 

Перегрев бойлера. Горит сигнальный индикатор перегрева № 54: - Подождите некоторое 
время, пока парогенератор снизит температуру. Поверните черную ручку (№ 24) влево 
Внутри находится небольшая черная кнопка (СБРОС). Нажмите ее. Сигнальный индикатор 
перегрева погаснет. Парогенератор снова готов к работе. Если даже после сброса   
парогенератор не будет функционировать, обратитесь за технической помощью. Метод 
устранения: Очистите парогенератор и электроды от отложений,  при необходимости 
замените электроды. Проверьте систему контроля уровня воды.   
 
Паровой утюг не нагревается, хотя зеленый индикатор утюга(на пульте управления) 
горит:   
- Проверьте красный светодиод сигнализации утюга на плате типа 1098 или 0599. Если этот 
светодиод горит, проверьт предохранитель утюга 6А  на плате типа 1098 или 0599. 
- Проверьте микро реле 2x10 А плате типа 1098 или 0599. 
- Проверьте разъем (PF1 или PF2 на электрической схеме) для подключения утюга. 
- Проверьте сам утюг. 
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Если утюг нагревается нормально, но не испускает пар, проверьте катушку №31 
(12Вт/230В) электромагнитных клапанов подачи пара (V1, V2 на электрической схеме) 
  

Если бойлер переполнен, и из утюга выходят пар и вода   
- Проверьте электроды № 46,47,48: очистите или замените их. 
- Проверить электромагнитный клапан подачи воды №18: очистите или замените его. 
- Проверьте работу системы контроля уровня воды на плате типа 1098 или 0599. 
 
Если насос подает воду очень короткими периодами, и в питательный резервуар № 41 
выбрасывается пар, проверьте одноходовой клапан № 16: очистите или замените его, обратив 
внимание на правильность его установки.    
 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН: если клапан остается открытым, манометр № 7 показывает 
свыше 3,5 бар. Проверьте прессостат № 14. Настройте его на макс. давление 3,5 бар. 

 

   1 Пар ВКЛ 

   2 Насос ВКЛ 

   3 Ошибка по уровню 

   4 Ошибка по воде 
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Индикаторы на пульте управления 
 

Символ Индикация Значение Что делать 
    

1-"steam ON" Горит зеленый 
индикатор.   

Идет процесс нагрева 
воды. Погасание 
индикатора (через 15 – 
18 минут) означает, что 
пар готов.   

 

2-"pump ON" Горит зеленый 
индикатор. 

Насос нормально 
подает воду в бойлер. 

- 

3-"Level Error" Горит красный 
индикатор. 

Неисправна система 
контроля уровня воды. 
Автоматическое 
прерывание работы 
машины.   

- Очистить или заменить  
  электроды №    
46,47,48. 
 - Проверить проводку   
   электродов.   
 - Заменить электронную  
    плату 

4-"Water Error" The red light is on 35 sec 
after the starting. 

Проблема с подачей 
воды или ее 
циркуляцией в машине. 
Автоматическое 
прерывание работы 
машины. 

- Проверить, не 
заклинило ли насос № 2 
и исправность насоса.    
- Проверить давление 
насоса.    
- Очистить трубки № 9 и 
20 от солей и мусора.     
- Заменить клапан 
подачи воды № 18.   
- Проверить наличие 
воды в питательном 
резервуаре № 41.   

Кнопка "ON" Зеленый индикатор 
горит.  
Зеленый индикатор не 
горит. 

Машина работает.  
 
Машина не работает. 

 

Кнопки 
управления 
утюгами 

Горит зеленый 
индикатор на левой или 
правой кнопке   

Горят зеленые 
индикаторы на обеих 
кнопках. 

Машина подает пар в 1 
утюг.   

 
Машина подает пар в 2 
утюга.   

  

- 
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	предохранитель насоса 6А  на плате типа 1098 или 0599. - Проверьте наличие напряжения 230 В на двигателе насоса. - Проверьте, не заклинило ли насос из-за коррозии или отложения солей. Это иногда обычно
	происходит, когда насос не работает в течение длительного периода времени. В этом случае
	проверните насос, вставив отвертку в отверстие в задней части машины, которое ведет к
	насосу. - Проверьте, не перегорел ли двигатель насоса. При необходимости двигатель следует
	заменить.
	Вода не нагревается в то время как зеленый сигнальный индикатор 1 (пар) горит
	- Проверьте, не горит ли  красный светодиод микрореле управления нагревом №36 на  на плате типа 1098 или 0599, . - Если этот светодиод горит, проверьте предохранитель 1А , которая используется для отопления микро реле на станд PC Card. 1098 или 0599...



